
MTGH
Gelenklager für Schrägbolzen (Für Großwerkzeuge), selbstschmierend

Produktbeschreibung:
Gelenklager für Schrägbolzen (Für Großwerkzeuge),
selbstschmierend

Artikeleigenschaften:

Basismaterial Sondermessing (SO#50SP2)

Selbstschmierend Ja

Schmierstoff Graphit

Zul. Flächenpressung P 100 N/mm²

Zul. Gleitgeschwindigkeit v 30 m/min

Zul. P*v-Wert 200 N/mm² x m/min

Temperatureinsatzbereich -50°C / +200°C (max. 300°C)

Reibungskoeffizient 0,07

Variantentabelle:

Artikelnummer Artikelbezeichnung Innen-Ø d Aussen-Ø D Breite W Länge L l1 l2 l3 l4 l5 M (ISO
4762)

P (ISO
8734) Zubehör

260050250 MTGH 25 25 85 57 42 50 64 42 21 33 2xM10 2xø8 NH10

260050300 MTGH 30 30 94 65 48 55 72 48 24 37 2xM10 2xø8 NH10

260050350 MTGH 35 35 98 72 54 60 78 52 27 40 2xM10 2xø8 NH10

260050400 MTGH 40 40 106 77 58 65 84 55 29 44 2xM10 2xø8 NH10

260050500 MTGH 50 50 124 88 66 78 102 65 33 48 2xM12 2xø10 NH12


