
SACE
Cenově výhodná klínová jednotka s vyšší lisovací a zpětnou silou, úzké provedení

Popis dílu:
Cenově výhodná klínová jednotka s vyšší lisovací a zpětnou
silou, úzké provedení
Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Pracovní síla pro 300.000 zdvihů – viz.   PDF   

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky Shora zavěšená klínová
jednotka

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo Název dílu

Šířka
klínové

jednotky
W1

Výška
v sevřeném

stavu
H1

Šířka
pracovní
plochy

W

Výška
pracovní
plochy

H

Zdvih
Hw

Pracovní
úhel
u (°)

Zpětná
síla

Fr (kN)

Pracovní síla
F (kN)*

Hmotnost
(kg)

SACE-52-00 SACE 52-00 52 160 52 75 30,2 0 4,1 29,4 8,8

SACE 52-05 SACE 52-05 52 160 52 75 33,4 5 4,1 29,4 8,6

SACE 52-10 SACE 52-10 52 160 52 75 36,6 10 4,1 29,4 8,7

SACE 52-15 SACE 52-15 52 160 52 75 39,9 15 4,1 29,4 9

SACE 52-20 SACE 52-20 52 160 52 75 43,3 20 4,1 29,4 8,9

SACE 52-25 SACE 52-25 52 160 52 75 47 25 4,1 29,4 8,8

SACE 52-30 SACE 52-30 52 160 52 75 51 30 4,1 29,4 8,6

SACE 52-35 SACE 52-35 52 160 52 75 55,4 35 4,1 29,4 8,8

SACE 52-40 SACE 52-40 52 160 52 75 60,4 40 4,1 29,4 8,9

SACE 52-45 SACE 52-45 52 160 52 75 66,2 45 4,1 29,4 9,1

SACE 52-50 SACE 52-50 52 160 52 75 73,1 50 4,1 29,4 8,8

SACE 52-55 SACE 52-55 52 160 52 75 64,5 55 4,5 29,4 8,9

SACE 52-60 SACE 52-60 52 160 52 75 54 60 4,9 29,4 8,5

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/ef/de/76/SACE.pdf

