
LWM
Náběžný kroužek, samomazný

Popis dílu:
Náběžný kroužek, samomazný

Vlastnosti dílu:

Základní materiál Ocel

Samomazné Ano

Mazivo Kluzná vrstva PTFE

Max.tlakové zatížení P (<100.000
cyklů) 29 N/mm²

Max.tlakové zatížení P (>10 miliónů
cyklů) 15 N/mm²

Max.tlakové zatížení P (pohyb otáčivý,
oscilující, kluzný) 59 N/mm²

Max.tlakové zatížení P (při velmi
pomalém pohybu) 147 N/mm²

Max.přípustná kluzná rychlost v 15 m/min

Provozní teplota -200°C / +280°C

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo Název dílu Ø hřídele Vnitřní Ø d Vnější Ø
D D1 l1 l2 P

11406000 LWM 06 6 8 16 12 1,5 1,2 1,3

11408000 LWM 08 8 10 18 14 1,5 1,2 1,3

11410000 LWM 10 10 12 24 18 1,5 1,2 1,8

11412000 LWM 12 12 14 26 20 1,5 1,2 2,4

11414000 LWM 14 14 16 30 23 1,5 1,2 2,4

11416000 LWM 16 16 18 32 25 1,5 1,2 2,4

11418000 LWM 18 18 20 36 28 1,5 1,2 3,4

11420000 LWM 20 20 22 38 30 1,5 1,2 3,4

11422000 LWM 22 22 24 42 33 1,5 1,2 3,4

11424000 LWM 24 24 26 44 35 1,5 1,2 3,4

11425000 LWM 25 25 28 48 38 1,5 1,2 3,4

11430000 LWM 30 30 32 54 43 1,5 1,2 4,4

11435000 LWM 35 35 38 62 50 1,5 1,2 4,4

11440000 LWM 40 40 42 66 54 1,5 1,2 4,4

11445000 LWM 45 45 48 74 61 2 1,7 4,4

11450000 LWM 50 50 52 78 65 2 1,7 4,4


