
VKL
Multifunkční vodící lišta s přídavkem, samomazná

Popis dílu:
Multifunkční vodící lišta s přídavkem, samomazná

Vlastnosti dílu:

Max.přípustná kluzná rychlost v 30 m/min

Základní materiál Speciální mosaz (SO#50SP2)

Samomazné Ano

Mazivo Grafit

Max.tlakové zatížení P 100 N/mm²

Max.přípustná hodnota P*v 200 N/mm² x m/min

Provozní teplota -50°C / +200°C (max. 300°C)

Koeficient tření 0,07

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo Název dílu Šířka
W

Délka
L

Výška
H l1 l2 l3

25100075 VKL 15-75-10 15,3 75 10,3 6 25 6

25100100 VKL 15-100-10 15,3 100 10,3 6 25 6

25100125 VKL 15-125-10 15,3 125 10,3 6 25 6

25100150 VKL 15-150-10 15,3 150 10,3 6 25 6

25100175 VKL 15-175-10 15,3 175 10,3 6 25 6

25100200 VKL 15-200-10 15,3 200 10,3 6 25 6

25100225 VKL 15-225-10 15,3 225 10,3 6 25 6

25100250 VKL 15-250-10 15,3 250 10,3 6 25 6

25101350 VKL 25-350-15 25,3 350 15,3 8 35 8

25101105 VKL 25-105-15 25,3 105 15,3 8 35 8

25101140 VKL 25-140-15 25,3 140 15,3 8 35 8

25101175 VKL 25-175-15 25,3 175 15,3 8 35 8

25101210 VKL 25-210-15 25,3 210 15,3 8 35 8

25101245 VKL 25-245-15 25,3 245 15,3 8 35 8

25101280 VKL 25-280-15 25,3 280 15,3 8 35 8

25101315 VKL 25-315-15 25,3 315 15,3 8 35 8

25102135 VKL 35-135-25 35,3 135 25,3 12 45 10

25102180 VKL 35-180-25 35,3 180 25,3 12 45 10

25102225 VKL 35-225-25 35,3 225 25,3 12 45 10

25102270 VKL 35-270-25 35,3 270 25,3 12 45 10

25102315 VKL 35-315-25 35,3 315 25,3 12 45 10

25102360 VKL 35-360-25 35,3 360 25,3 12 45 10



VKL
Multifunkční vodící lišta s přídavkem, samomazná

Registrační číslo Název dílu Šířka
W

Délka
L

Výška
H l1 l2 l3

25102405 VKL 35-405-25 35,3 405 25,3 12 45 10

25103165 VKL 45-165-35 45,3 165 35,3 16 55 12

25103220 VKL 45-220-35 45,3 220 35,3 16 55 12

25103275 VKL 45-275-35 45,3 275 35,3 16 55 12

25103330 VKL 45-330-35 45,3 330 35,3 16 55 12

25103385 VKL 45-385-35 45,3 385 35,3 16 55 12

25103440 VKL 45-440-35 45,3 440 35,3 16 55 12


