
CT
Protiběžná jednotka pro ohyb plechu v opačném směru lisování

Popis dílu:
Protiběžná jednotka pro ohyb plechu v opačném směru
lisování
Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Více informací -   PDF   

Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Protiběžná jednotka pro ohyb
plechu v opačném směru
lisování, Shora zavěšená
klínová jednotka

Tabulka rozměrů:

Registrační číslo Název dílu

Šířka
klínové

jednotky
W1

Výška
v sevřeném

stavu
H1

Šířka
pracovní
plochy

W

Výška
pracovní
plochy

H

Zdvih
Hw l1 l2 l3 Pracovní síla

F (kN)*
Hmotnost

(kg)

CTCS120-45 CTCS120 180 285 120 95 45 25 35 290 29,4 88

CTCH120-45 CTCH120 180 285 120 95 45 35 45 300 29,4 88

CTVS145-45 CTVS145 240 285 145 68 45 25 35 305 73,5 124

CTVH145-45 CTVH145 240 285 145 68 45 40 50 320 73,5 124

CTVS245-60 CTVS245 345 385 245 110 60 35 45 390 117,6 295

CTVH245-60 CTVH245 345 385 245 110 60 55 65 410 117,6 295

CTVS320-60 CTVS320 420 385 320 110 60 35 45 390 156,8 362

CTVH320-60 CTVH320 420 385 320 110 60 55 65 410 156,8 362

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/8c/3f/19/CTCC.pdf

