
VSOP-SS
Regleta guía según norma VDI 3357 de acero con lubricante solido

Información del producto :
Regleta guía según norma VDI 3357 de acero con lubricante
solido

Características del producto :

Velocidad de Deslizamiento v 15 m/min

Material Base Acero autolubricado

Autolubricante Si

Lubricante Grafito

Presión Superficial P 30 N/mm²

Valor P*V 80 N/mm² x m/min

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +150°C

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1 l2 l3 l4 d (DIN EN 20273)

26020551 VSOP-SS 35-160-10 35 160 10 45 - 20 10 2xM10

26020552 VSOP-SS 35-200-10 35 200 10 45 - 20 10 2xM10

26020553 VSOP-SS 35-250-10 35 250 10 45 - 20 10 3xM10

26020555 VSOP-SS 45-160-15 45 160 15 45 - 30 15 2xM12

26020556 VSOP-SS 45-200-15 45 200 15 45 - 30 15 2xM12

26020557 VSOP-SS 45-250-15 45 250 15 45 - 30 15 3xM12

26020561 VSOP-SS 55-160-15 55 160 15 45 - 35 20 2xM16

26020562 VSOP-SS 55-200-15 55 200 15 45 - 35 20 2xM16

26020563 VSOP-SS 55-250-15 55 250 15 45 - 35 20 3xM16

26020571 VSOP-SS 75-160-25 75 160 25 45 - 40 25 2xM16

26020572 VSOP-SS 75-200-25 75 200 25 45 - 40 25 2xM16

26020573 VSOP-SS 75-250-25 75 250 25 45 - 40 25 3xM16

26020581 VSOP-SS 100-160-25 100 160 25 45 - 60 30 2xM16

26020582 VSOP-SS 100-200-25 100 200 25 45 - 60 30 2xM16

26020583 VSOP-SS 100-250-25 100 250 25 45 - 60 30 3xM16

26020584 VSOP-SS 100-400-25 100 400 25 45 125 60 30 5xM16

26020591 VSOP-SS 100-160-30 100 160 30 45 - 60 30 2xM20

26020592 VSOP-SS 100-200-30 100 200 30 45 - 60 30 2xM20

26020593 VSOP-SS 100-250-30 100 250 30 45 - 60 30 3xM20

26020594 VSOP-SS 100-400-30 100 400 30 45 125 60 30 5xM20


