
VSM-BS
Placa deslizante según norma VDI 3357 de bronce con lubricante sólido

Información del producto :
Placa deslizante según norma VDI 3357 de bronce con
lubricante sólido

Características del producto :

Velocidad de Deslizamiento v 30 m/min

Material Base Aleación Especial Bronce-
Aluminio (SO#50SP2)

Autolubricante Si

Lubricante Grafito

Presión Superficial P 100 N/mm²

Valor P*V 200 N/mm² x m/min

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +200°C (max. 300°C)

Coeficiente de Fricción 0,07

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1

21954110 VSM-BS 30-80 30 80 12 30

21954120 VSM-BS 30-100 30 100 12 50

21954130 VSM-BS 30-125 30 125 12 75

21954140 VSM-BS 30-160 30 160 12 110

21954150 VSM-BS 30-200 30 200 12 150

21954160 VSM-BS 40-80 40 80 12 30

21954170 VSM-BS 40-100 40 100 12 50

21954180 VSM-BS 40-125 40 125 12 75

21954190 VSM-BS 40-160 40 160 12 110

21954200 VSM-BS 40-200 40 200 12 150

21954210 VSM-BS 50-80 50 80 12 30

21954220 VSM-BS 50-100 50 100 12 50

21954230 VSM-BS 50-125 50 125 12 75

21954240 VSM-BS 50-160 50 160 12 110

21954250 VSM-BS 50-200 50 200 12 150

21954260 VSM-BS 60-80 60 80 12 30

21954270 VSM-BS 60-100 60 100 12 50

21954280 VSM-BS 60-125 60 125 12 75

21954290 VSM-BS 60-160 60 160 12 110

21954300 VSM-BS 60-200 60 200 12 150
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Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1

21954310 VSM-BS 80-80 80 80 12 30

21954320 VSM-BS 80-100 80 100 12 50

21954330 VSM-BS 80-125 80 125 12 75

21954340 VSM-BS 80-160 80 160 12 110

21954350 VSM-BS 80-200 80 200 12 150


