
SOL
Regleta estándar angular L

Información del producto :
Regleta estándar angular L

Características del producto :

Velocidad de Deslizamiento v 30 m/min

Material Base Aleación Especial Bronce-
Aluminio (SO#50SP2)

Autolubricante Si

Lubricante Grafito

Presión Superficial P 100 N/mm²

Valor P*V 200 N/mm² x m/min

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +200°C (max. 300°C)

Coeficiente de Fricción 0,07

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H h l1 l2 l3 l4 M (ISO 4762)

21015050 SOL 15-50-15 15 50 15 7 5 10 5.5 30 - 2xM6

21015100 SOL 15-100-15 15 100 15 7 5 20 5.5 60 - 2xM6

21015150 SOL 15-150-15 15 150 15 7 5 20 5.5 55 - 3xM6

21015200 SOL 15-200-15 15 200 15 7 5 20 5.5 55 50 4xM6

21020050 SOL 20-50-20 20 50 20 8 6 10 8 30 - 2xM8

21020100 SOL 20-100-20 20 100 20 8 6 20 8 60 - 2xM8

21020150 SOL 20-150-20 20 150 20 8 6 20 8 55 - 3xM8

21020200 SOL 20-200-20 20 200 20 8 6 20 8 55 50 4xM8

21030000 SOL 26-100-20 26 100 20 10 8 20 9 60 - 2xM8

21030100 SOL 26-150-20 26 150 20 10 8 20 9 55 - 3xM8

21030200 SOL 26-200-20 26 200 20 10 8 20 9 55 50 4xM8

21030400 SOL 26-400-20 26 400 20 10 8 20 9 75 70 6xM8

21041900 SOL 32-100-30 32 100 30 15 10 20 11 60 - 2xM10

21042000 SOL 32-150-30 32 150 30 15 10 20 11 55 - 3xM10

21042100 SOL 32-200-30 32 200 30 15 10 20 11 55 50 4xM10

21042200 SOL 32-250-30 32 250 30 15 10 20 11 70 70 4xM10

21042400 SOL 32-400-30 32 400 30 15 10 20 11 75 70 6xM10

21051900 SOL 50-200-45 50 200 45 25 22 20 14 55 50 4xM10

21052000 SOL 50-250-45 50 250 45 25 22 20 14 70 70 4xM10

21052100 SOL 50-300-45 50 300 45 25 22 20 14 65 65 5xM10



SOL
Regleta estándar angular L

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H h l1 l2 l3 l4 M (ISO 4762)

21052200 SOL 50-350-45 50 350 45 25 22 20 14 80 75 5xM10

21052500 SOL 50-500-45 50 500 45 25 22 20 14 80 75 7xM10


