
CBSP
Guía prismática de acero templado

Información del producto :
Guía prismática de acero templado

Características del producto :

Material Base Acero Templado

Autolubricante No

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +200°C

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1 l2 l3 l4 l5 M (ISO 4762) P (ISO 8734) La contrapieza

23064307 CBSP 35-75 35 75 17 15 45 30 15 20 2xM8 2xø8 CBS 35-75

23032010 CBSP 35-100 35 100 17 20 60 40 20 20 2xM8 2xø8 CBS 35-100

23032012 CBSP 35-125 35 125 17 20 85 40 45 20 2xM8 2xø8 CBS 35-125

23032015 CBSP 35-150 35 150 17 20 110 40 70 20 2xM8 2xø8 CBS 35-150

23053207 CBSP 50-75 50 75 29 15 45 30 15 32 2xM10 2xø10 CBS 50-75

23053210 CBSP 50-100 50 100 29 20 60 40 20 32 2xM10 2xø10 CBS 50-100

23053212 CBSP 50-125 50 125 29 25 75 50 25 32 2xM10 2xø10 CBS 50-125

23053215 CBSP 50-150 50 150 29 25 100 50 50 32 2xM10 2xø10 CBS 50-150

23064710 CBSP 65-100 65 100 44 20 60 40 20 47 2xM10 2xø10 CBS 65-100

23064715 CBSP 65-150 65 150 44 25 50 50 50 47 3xM10 2xø10 CBS 65-150

23064720 CBSP 65-200 65 200 44 25 50 50 100 47 4xM10 2xø10 CBS 65-200

23064725 CBSP 65-250 65 250 44 25 50 50 150 47 5xM10 2xø10 CBS 65-250

23064730 CBSP 65-300 65 300 44 25 50 50 200 47 6xM10 2xø10 CBS 65-300


