
VALCAM™ 100
Carro superior "todo en uno", disponible en 4 fuerzas de trabajo

Información del producto :
Carro superior "todo en uno", disponible en 2 fuerzas de
trabajo
Fuerza de trabajo diseñada para 1 millón de carreras

Para más información, ver el diagrama de distribución de la
fuerza de trabajo en el   PDF   

Características del producto :

Tipo de carro CAM superior

Variantes:
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VACYL100-00 VACYL100-00 100 245 100 108 35,4 0 3,8 9,1 86,7 29,1

VACPL100-00 VACPL100-00 100 245 100 108 35,4 0 7,6 9,1 116,1 29,1

VACYL100-05 VACYL100-05 100 245 100 108 39 5 3,8 9,1 86,7 29

VACPL100-05 VACPL100-05 100 245 100 108 39 5 7,6 9,1 116,1 29

VACYL100-10 VACYL100-10 100 245 100 108 42,8 10 3,8 9,1 86,7 28,7

VACPL100-10 VACPL100-10 100 245 100 108 42,8 10 7,6 9,1 116,1 28,7

VACYL100-15 VACYL100-15 100 245 100 108 46,6 15 3,8 9,1 86,7 28,5

VACPL100-15 VACPL100-15 100 245 100 108 46,6 15 7,6 9,1 116,1 28,5

VACYL100-20 VACYL100-20 100 245 100 108 50,7 20 3,8 9,1 86,7 28,5

VACPL100-20 VACPL100-20 100 245 100 108 50,7 20 7,6 9,1 116,1 28,5

VACYL100-25 VACYL100-25 100 245 100 108 55 25 3,8 9,1 86,7 28,4

VACPL100-25 VACPL100-25 100 245 100 108 55 25 7,6 9,1 116,1 28,4

VACYL100-30 VACYL100-30 100 245 100 108 59,7 30 3,8 9,1 86,7 28,2

VACPL100-30 VACPL100-30 100 245 100 108 59,7 30 7,6 9,1 116,1 28,2

VACYL100-35 VACYL100-35 100 245 100 108 64,9 35 3,7 9 86,7 28,2

VACPL100-35 VACPL100-35 100 245 100 108 64,9 35 7,5 9 116,1 28,2
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VACYL100-40 VACYL100-40 100 245 100 108 70,7 40 3,7 9 86,7 28,1

VACPL100-40 VACPL100-40 100 245 100 108 70,7 40 7,5 9 116,1 28,1

VACYL100-45 VACYL100-45 100 245 100 108 77,5 45 3,7 9 86,7 28,2

VACPL100-45 VACPL100-45 100 245 100 108 77,5 45 7,5 9 116,1 28,2

VACYL100-50 VACYL100-50 100 250 100 108 85,6 50 3,7 9 86,7 28,9

VACPL100-50 VACPL100-50 100 250 100 108 85,6 50 7,5 9 116,1 28,9

VACYL100-55 VACYL100-55 100 260 100 110 81,9 55 3,9 10 86,7 30,1

VACPL100-55 VACPL100-55 100 260 100 110 81,9 55 8 10 116,1 30,1

VACYL100-60 VACYL100-60 100 270 100 110 82 60 4,3 10,6 86,7 31

VACPL100-60 VACPL100-60 100 270 100 110 82 60 8,8 10,6 116,1 31

VACYL100-65 VACYL100-65 100 270 100 115 82,8 65 4,8 12,4 86,7 31,4

VACPL100-65 VACPL100-65 100 270 100 115 82,8 65 9,6 12,4 116,1 31,4

VACYL100-70 VACYL100-70 100 270 100 120 81,9 70 5,5 14 86,7 32,1

VACPL100-70 VACPL100-70 100 270 100 120 81,9 70 10,6 14 116,1 32,1


