
CGB-BS
Bloque de guiado central, sin mantenimiento, autolubricado

Información del producto :
Bloque de guiado central, sin mantenimiento, autolubricado

Características del producto :

Velocidad de Deslizamiento v 30 m/min

Material Base Aleación Especial Bronce-
Aluminio (SO#50SP2)

Autolubricante Si

Lubricante Grafito

Presión Superficial P 100 N/mm²

Valor P*V 200 N/mm² x m/min

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +200°C (max. 300°C)

Coeficiente de Fricción 0,07

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1 l2

21303200 CGB-BS 30-100-30 30 100 30 18 -

21303201 CGB-BS 30-150-30 30 150 30 18 -

21303202 CGB-BS 30-200-30 30 200 30 18 100

21303203 CGB-BS 30-250-30 30 250 30 18 125

21303204 CGB-BS 30-300-30 30 300 30 18 150

21303205 CGB-BS 30-350-30 30 350 30 18 175

21303206 CGB-BS 40-100-30 40 100 30 18 -

21303207 CGB-BS 40-150-30 40 150 30 18 -

21303208 CGB-BS 40-200-30 40 200 30 18 100

21303209 CGB-BS 40-250-30 40 250 30 18 125

21303210 CGB-BS 40-300-30 40 300 30 18 150

21303211 CGB-BS 40-350-30 40 350 30 18 175

21303212 CGB-BS 40-100-40 40 100 40 20 -

21303213 CGB-BS 40-150-40 40 150 40 20 -

21303214 CGB-BS 40-200-40 40 200 40 20 100

21303215 CGB-BS 40-250-40 40 250 40 20 125

21303216 CGB-BS 40-300-40 40 300 40 20 150

21303217 CGB-BS 40-350-40 40 350 40 20 175


