
TSP
Placa guía autolubricada

Información del producto :
Placa guía autolubricada

Características del producto :

Material Base Stahl mit Festschmierstoff
(SO#50SKS3)

Velocidad de Deslizamiento v 10 m/min

Autolubricante Si

Lubricante Grafito

Presión Superficial P 50 N/mm²

Valor P*V 80 N/mm² x m/min

Temperatura de Funcionamiento -50°C / +200°C

Coeficiente de Fricción 0,11

Variantes:

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1 l2 l3 l4

27700028075 TSP 28-75 28 75 10 45 - 15 -

27700028100 TSP 28-100 28 100 10 50 - 25 -

27700028125 TSP 28-125 28 125 10 75 - 25 -

27700028150 TSP 28-150 28 150 10 100 - 25 -

27700038075 TSP 38-75 38 75 10 45 - 15 -

27700038100 TSP 38-100 38 100 10 50 - 25 -

27700038125 TSP 38-125 38 125 10 75 - 25 -

27700038150 TSP 38-150 38 150 10 100 - 25 -

27700048075 TSP 48-75 48 75 10 45 - 15 -

27700048100 TSP 48-100 48 100 10 50 - 25 -

27700048125 TSP 48-125 48 125 10 75 - 25 -

27700048150 TSP 48-150 48 150 10 100 - 25 -

27700075075 TSP 75-75 75 75 10 25 - 25 -

27700075100 TSP 75-100 75 100 10 50 - 25 -

27700075125 TSP 75-125 75 125 10 75 - 25 -



TSP
Placa guía autolubricada

Número de artículo Descripción del artículo Ancho
W

Longitud
L

Altura
H l1 l2 l3 l4

27700075150 TSP 75-150 75 150 10 100 - 25 -

27700100100 TSP 100-100 100 100 10 50 50 25 25

27700100125 TSP 100-125 100 125 10 75 50 25 25

27700100150 TSP 100-150 100 150 10 100 50 25 25

27700100200 TSP 100-200 100 200 10 150 50 25 25

27700125125 TSP 125-125 125 125 10 75 50 25 37,5

27700125150 TSP 125-150 125 150 10 100 50 25 37,5


