
PSCXG
Rollenschieber

Información del producto :
Carros de rodillo

Para más información, lea el   PDF   

Características del producto :

Tipo de carro CAM montado en base de
troquel

Variantes:
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PSCXG80-40-ND PSCXG80-40-ND 80 - 80 70 40 - 3 11,3 65 ND -

PSCXG80-40-ND-PR PSCXG80-40-ND-PR 80 - 80 70 40 - 3 11,3 65 ND PR

PSCXG80-40-DH20 PSCXG80-40-DH20 80 168,3 80 70 40 -20 3 11,3 65 DH20 -

PSCXG80-40-DH20-PR PSCXG80-40-DH20-PR 80 168,3 80 70 40 -20 3 11,3 65 DH20 PR

PSCXG80-40-DH15 PSCXG80-40-DH15 80 166,3 80 70 40 -15 3 11,3 65 DH15 -

PSCXG80-40-DH15-PR PSCXG80-40-DH15-PR 80 166,3 80 70 40 -15 3 11,3 65 DH15 PR

PSCXG80-40-DH10 PSCXG80-40-DH10 80 161,8 80 70 40 -10 3 11,3 65 DH10 -

PSCXG80-40-DH10-PR PSCXG80-40-DH10-PR 80 161,8 80 70 40 -10 3 11,3 65 DH10 PR

PSCXG80-40-DH05 PSCXG80-40-DH05 80 154,2 80 70 40 -5 3 11,3 65 DH05 -

PSCXG80-40-DH05-PR PSCXG80-40-DH05-PR 80 154,2 80 70 40 -5 3 11,3 65 DH05 PR

PSCXG80-40-D00 PSCXG80-40-D00 80 144,8 80 70 40 0 3 11,3 65 D00 -

PSCXG80-40-D00-PR PSCXG80-40-D00-PR 80 144,8 80 70 40 0 3 11,3 65 D00 PR

PSCXG80-40-DL05 PSCXG80-40-DL05 80 145,2 80 70 40 5 3 11,3 65 DL05 -

PSCXG80-40-DL05-PR PSCXG80-40-DL05-PR 80 145,2 80 70 40 5 3 11,3 65 DL05 PR

PSCXG80-40-DL10 PSCXG80-40-DL10 80 133 80 70 40 10 3 11,3 65 DL10 -

PSCXG80-40-DL10-PR PSCXG80-40-DL10-PR 80 133 80 70 40 10 3 11,3 65 DL10 PR

PSCXG80-40-DL15 PSCXG80-40-DL15 80 125,5 80 70 40 15 3 11,3 65 DL15 -

PSCXG80-40-DL15-PR PSCXG80-40-DL15-PR 80 125,5 80 70 40 15 3 11,3 65 DL15 PR

PSCXG80-40-DL20 PSCXG80-40-DL20 80 114,6 80 70 40 20 3 11,3 65 DL20 -

PSCXG80-40-DL20-PR PSCXG80-40-DL20-PR 80 114,6 80 70 40 20 3 11,3 65 DL20 PR

PSCXG80-40-DL25 PSCXG80-40-DL25 80 104,2 80 70 40 25 3 11,3 65 DL25 -

PSCXG80-40-DL25-PR PSCXG80-40-DL25-PR 80 104,2 80 70 40 25 3 11,3 65 DL25 PR

PSCXG80-40-DL30 PSCXG80-40-DL30 80 95,8 80 70 40 30 3 11,3 65 DL30 -

PSCXG80-40-DL30-PR PSCXG80-40-DL30-PR 80 95,8 80 70 40 30 3 11,3 65 DL30 PR

PSCXG80-40-DL35 PSCXG80-40-DL35 80 86,6 80 70 40 35 3 11,3 65 DL35 -

PSCXG80-40-DL35-PR PSCXG80-40-DL35-PR 80 86,6 80 70 40 35 3 11,3 65 DL35 PR
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PSCXG80-40-DL40 PSCXG80-40-DL40 80 76,2 80 70 40 40 3 11,3 65 DL40 -

PSCXG80-40-DL40-PR PSCXG80-40-DL40-PR 80 76,2 80 70 40 40 3 11,3 65 DL40 PR

PSCXG80-40-DL45 PSCXG80-40-DL45 80 64,7 80 70 40 45 3 11,3 65 DL45 -

PSCXG80-40-DL45-PR PSCXG80-40-DL45-PR 80 64,7 80 70 40 45 3 11,3 65 DL45 PR

PSCXG80-40-DL50 PSCXG80-40-DL50 80 59,9 80 70 40 50 3 11,3 65 DL50 -

PSCXG80-40-DL50-PR PSCXG80-40-DL50-PR 80 59,9 80 70 40 50 3 11,3 65 DL50 PR


