
SACE
Postes à came suspendus économique avec gabarit réduit

Description:
Postes à came suspendus économique avec gabarit réduit
Force de travail conçue pour 1 million de cycles

La force de travail autorisée pour 300 000 cycles peut être
trouvée dans le   PDF   

Propriétés:

Typologie Suspendus

Variantes:
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SACE-52-00 SACE 52-00 52 160 52 75 30,2 0 4,1 29,4 8,8

SACE 52-05 SACE 52-05 52 160 52 75 33,4 5 4,1 29,4 8,6

SACE 52-10 SACE 52-10 52 160 52 75 36,6 10 4,1 29,4 8,7

SACE 52-15 SACE 52-15 52 160 52 75 39,9 15 4,1 29,4 9

SACE 52-20 SACE 52-20 52 160 52 75 43,3 20 4,1 29,4 8,9

SACE 52-25 SACE 52-25 52 160 52 75 47 25 4,1 29,4 8,8

SACE 52-30 SACE 52-30 52 160 52 75 51 30 4,1 29,4 8,6

SACE 52-35 SACE 52-35 52 160 52 75 55,4 35 4,1 29,4 8,8

SACE 52-40 SACE 52-40 52 160 52 75 60,4 40 4,1 29,4 8,9

SACE 52-45 SACE 52-45 52 160 52 75 66,2 45 4,1 29,4 9,1

SACE 52-50 SACE 52-50 52 160 52 75 73,1 50 4,1 29,4 8,8

SACE 52-55 SACE 52-55 52 160 52 75 64,5 55 4,5 29,4 8,9

SACE 52-60 SACE 52-60 52 160 52 75 54 60 4,9 29,4 8,5

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/ef/de/76/SACE.pdf

