
LWM
Rondelles autolubrifiants

Description:
Rondelles autolubrifiants

Propriétés:

Matériau base Acier

Autolubrifiant Oui

Lubrifiant Couche PTFE

Pression de surface P (<100.000 cas
de charge) 29 N/mm²

Pression de surface P (>10 mil. cas de
charge) 15 N/mm²

Pression de surface P (Tournant,
Oscillant, Glissant) 59 N/mm²

Pression de surface P (mouvement
très lent) 147 N/mm²

Vitesse de glissement v 15 m/min

Température de fonctionnement -200°C / +280°C

Variantes:

Référence d\'article Référence article Ø de l'axe Ø interne d Ø extérieur
D D1 l1 l2 P

11406000 LWM 06 6 8 16 12 1,5 1,2 1,3

11408000 LWM 08 8 10 18 14 1,5 1,2 1,3

11410000 LWM 10 10 12 24 18 1,5 1,2 1,8

11412000 LWM 12 12 14 26 20 1,5 1,2 2,4

11414000 LWM 14 14 16 30 23 1,5 1,2 2,4

11416000 LWM 16 16 18 32 25 1,5 1,2 2,4

11418000 LWM 18 18 20 36 28 1,5 1,2 3,4

11420000 LWM 20 20 22 38 30 1,5 1,2 3,4

11422000 LWM 22 22 24 42 33 1,5 1,2 3,4

11424000 LWM 24 24 26 44 35 1,5 1,2 3,4

11425000 LWM 25 25 28 48 38 1,5 1,2 3,4

11430000 LWM 30 30 32 54 43 1,5 1,2 4,4

11435000 LWM 35 35 38 62 50 1,5 1,2 4,4

11440000 LWM 40 40 42 66 54 1,5 1,2 4,4

11445000 LWM 45 45 48 74 61 2 1,7 4,4

11450000 LWM 50 50 52 78 65 2 1,7 4,4


