
SESW
Plaques, correspondant aux anciennes gammes SES et SOU

Description:
Plaques, correspondant aux anciennes gammes SES
et SOU

Propriétés:

Vitesse de glissement v 30 m/min

Matériau base Alliage spécial bronze
aluminium (SO#50SP2)

Autolubrifiant Oui

Lubrifiant Graphite

Pression de surface P 100 N/mm²

Valeur P*v 200 N/mm² x m/min

Température de fonctionnement -50°C / +200°C (max. 300°C)

Coefficient de friction 0,07

Variantes:

Référence d\'article Référence article Largeur
W

Longeur
L

Hauteur
H l1 l2

20030700 SESW 28-75 28 75 20 45 -

20031000 SESW 28-100 28 100 20 50 -

20031500 SESW 28-150 28 150 20 100 -

20040700 SESW 38-75 38 75 20 45 -

20041000 SESW 38-100 38 100 20 50 -

20041500 SESW 38-150 38 150 20 100 -

29020100 SESW 48-75 48 75 20 45 -

29020200 SESW 48-100 48 100 20 50 -

29020300 SESW 48-125 48 125 20 75 -

29020400 SESW 48-150 48 150 20 100 -

29020405 SESW 48-200 48 200 20 150 -

20060700 SESW 58-75 58 75 20 45 -

20061000 SESW 58-100 58 100 20 50 -

20061500 SESW 58-150 58 150 20 100 -

29020501 SESW 75-75 75 75 20 25 -

29020601 SESW 75-100 75 100 20 50 -

29020700 SESW 75-125 75 125 20 75 -

29020800 SESW 75-150 75 150 20 100 -

29020900 SESW 75-200 75 200 20 150 -

29021000 SESW 100-100 100 100 20 50 50



SESW
Plaques, correspondant aux anciennes gammes SES et SOU

Référence d\'article Référence article Largeur
W

Longeur
L

Hauteur
H l1 l2

29021100 SESW 100-125 100 125 20 75 50

29021200 SESW 100-150 100 150 20 100 50

29021300 SESW 100-200 100 200 20 150 50

29021400 SESW 100-250 100 250 20 200 50

29021405 SESW 100-300 100 300 20 200 50

29021409 SESW 125-125 125 125 20 75 50

29021500 SESW 125-150 125 150 20 100 50

29021600 SESW 125-200 125 200 20 150 50

29021700 SESW 125-250 125 250 20 200 50

29021705 SESW 125-300 125 300 20 200 50

29021709 SESW 125-350 125 350 20 200 50

29021800 SESW 150-150 150 150 20 100 100

29021900 SESW 150-200 150 200 20 150 100

29022000 SESW 150-250 150 250 20 200 100


