
SACLB/SACMB
Long body cam

Description:
Long body cam
Force de travail conçue pour 1 million de cycles

Voir le   PDF    pour plus d'informations

Propriétés:

Typologie Suspendus

Variantes:
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SACLB80-50 SACLB80-50 80 320 80 120 40 50 58,8 62,7 -

SACLB80-55 SACLB80-55 80 320 80 120 40 55 58,8 62,3 -

SACLB80-60 SACLB80-60 80 320 80 120 40 60 58,8 62,3 -

SACLB80-65 SACLB80-65 80 320 80 120 34 65 58,8 62,4 -

SACLB80-70 SACLB80-70 80 320 80 120 28 70 58,8 62,5 -

SACLB80-75 SACLB80-75 80 320 80 120 21 75 58,8 62,7 -

SACLB80-80 SACLB80-80 80 320 80 120 14 80 58,8 62,9 -

SACMB80-50 SACMB80-50 80 320 80 120 40 50 58,8 52,8 -

SACMB80-55 SACMB80-55 80 320 80 120 40 55 58,8 52,7 -

SACMB80-60 SACMB80-60 80 320 80 120 40 60 58,8 52,6 -

SACMB80-65 SACMB80-65 80 320 80 120 34 65 58,8 52,7 -

SACMB80-70 SACMB80-70 80 320 80 120 28 70 58,8 53 -

SACMB80-75 SACMB80-75 80 320 80 120 21 75 58,8 52,9 -

SACMB80-80 SACMB80-80 80 320 80 120 14 80 58,8 53 -

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/24/bb/73/SACLB.pdf

