
VSOP-S
Cappelli conformi a VDI 3357, acciaio, idrogenato

Descrizione:
Cappelli conformi a VDI 3357, acciaio, idrogenato

Proprietà:

Materiale base Acciaio, indurito

Autolubrificante No

Varianti:

Numero articolo Descrizione articolo Larghezza
W

Lunghezza
L

Altezza
H l1 l2 l3 d (DIN EN 20273)

26020401 VSOP-S 35-160-10 35 160 10 45 - 20 2xM10

26020402 VSOP-S 35-200-10 35 200 10 45 - 20 2xM10

26020403 VSOP-S 35-250-10 35 250 10 45 - 20 3xM10

26020405 VSOP-S 45-160-15 45 160 15 45 - 30 2xM12

26020406 VSOP-S 45-200-15 45 200 15 45 - 30 2xM12

26020407 VSOP-S 45-250-15 45 250 15 45 - 30 3xM12

26020411 VSOP-S 55-160-15 55 160 15 45 - 35 2xM16

26020412 VSOP-S 55-200-15 55 200 15 45 - 35 2xM16

26020413 VSOP-S 55-250-15 55 250 15 45 - 35 3xM16

26020421 VSOP-S 75-160-25 75 160 25 45 - 40 2xM16

26020422 VSOP-S 75-200-25 75 200 25 45 - 40 2xM16

26020423 VSOP-S 75-250-25 75 250 25 45 - 40 3xM16

26020431 VSOP-S 100-160-25 100 160 25 45 - 60 2xM16

26020432 VSOP-S 100-200-25 100 200 25 45 - 60 2xM16

26020433 VSOP-S 100-250-25 100 250 25 45 - 60 3xM16

26020434 VSOP-S 100-400-25 100 400 25 45 125 60 5xM16

26020441 VSOP-S 100-160-30 100 160 30 45 - 60 2xM20

26020442 VSOP-S 100-200-30 100 200 30 45 - 60 2xM20

26020443 VSOP-S 100-250-30 100 250 30 45 - 60 3xM20

26020444 VSOP-S 100-400-30 100 400 30 45 125 60 5xM20


