
SESB
Boccole guida

Descrizione:
Boccole guida

Proprietà:

Materiale base Lega speciale bronzo-alluminio
(SO#50SP2)

Autolubrificante Si

Lubrificante Grafite

Pressione superficiale P 100 N/mm²

Velocità di scorrimento v 30 m/min

Valore P*v 200 N/mm² x m/min

Temperatura di esercizio -50°C / +200°C (max. 300°C)

Coefficiente d'attrito 0,07

Varianti:

Numero articolo Descrizione articolo Ø interno d Ø esterno
D

Lunghezza
L D1 l r1 r2 r3

14351001 SESB 25-35-40 25 35 40 45 33 10 1 2

14351002 SESB 30-40-50 30 40 50 50 40 20 1 2

14351003 SESB 40-55-70 40 55 70 65 60 20 2 2

14351004 SESB 50-65-80 50 65 80 75 70 20 2 2

14351005 SESB 60-75-80 60 75 80 85 70 20 2 2

14351061 SESB 65-80-80 65 80 80 90 70 20 2 2

14351062 SESB 65-80-120 65 80 120 90 110 20 2 2

14351071 SESB 80-100-100 80 100 100 110 90 20 2 3

14351072 SESB 80-100-140 80 100 140 110 130 20 2 3

14351081 SESB 100-120-100 100 120 100 130 90 20 2 3

14351082 SESB 100-120-140 100 120 140 130 130 20 2 3


