
SACE
Unità a camme sospesa economica con ingombri ridotti

Descrizione:
Unità a camme sospese economiche e con ingombri ridotti
Forza di lavoro progettata per 1 milione di cicli

La forza di lavoro consentita per 300.000 cicli può essere
trovata nel   PDF   

Proprietà:

Tipologia Sospese

Varianti:

Numero articolo Descrizione articolo
Larghezza

slitta
W1

Altezza
slitta

chiusa
H1

Larghezza
superficie
di lavoro

W

Altezza
superficie
di lavoro

H

Corsa
Hw

Inclinazione
u (°)

Forza di
ritorno
Fr (kN)

Forza di
lavoro
F (kN)*

Peso
(kg)

SACE-52-00 SACE 52-00 52 160 52 75 30,2 0 4,1 29,4 8,8

SACE 52-05 SACE 52-05 52 160 52 75 33,4 5 4,1 29,4 8,6

SACE 52-10 SACE 52-10 52 160 52 75 36,6 10 4,1 29,4 8,7

SACE 52-15 SACE 52-15 52 160 52 75 39,9 15 4,1 29,4 9

SACE 52-20 SACE 52-20 52 160 52 75 43,3 20 4,1 29,4 8,9

SACE 52-25 SACE 52-25 52 160 52 75 47 25 4,1 29,4 8,8

SACE 52-30 SACE 52-30 52 160 52 75 51 30 4,1 29,4 8,6

SACE 52-35 SACE 52-35 52 160 52 75 55,4 35 4,1 29,4 8,8

SACE 52-40 SACE 52-40 52 160 52 75 60,4 40 4,1 29,4 8,9

SACE 52-45 SACE 52-45 52 160 52 75 66,2 45 4,1 29,4 9,1

SACE 52-50 SACE 52-50 52 160 52 75 73,1 50 4,1 29,4 8,8

SACE 52-55 SACE 52-55 52 160 52 75 64,5 55 4,5 29,4 8,9

SACE 52-60 SACE 52-60 52 160 52 75 54 60 4,9 29,4 8,5

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/ef/de/76/SACE.pdf

