
VALCAM™ 72
Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 4 forze di lavoro

Descrizione:
Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 2 forze di
lavoro

- SC: Estensione della superficie utile in avanti da 1 a
60mm (con incrementi di 1mm / in combinazione
con WC: max. 55mm)
- WC: La larghezza della superficie utile è estesa a
90mm

Forza di lavoro progettata per 1 milione di cicli

Per maggiori informazioni, vedere il diagramma di
distribuzione della forza di lavoro nel   PDF   

Proprietà:

Tipologia Sospese

Varianti:

Numero articolo Descrizione articolo
Larghezza

slitta
W1

Altezza
slitta

chiusa
H1

Larghezza
superficie
di lavoro

W

Altezza
superficie
di lavoro

H

Corsa
Hw

Inclinazione
u (°)

Forza di
richiamo
Molla a

filo
Fr (kN)

Forza di
richiamo
Molla a

gas
Fr (kN)

Forza
di

lavoro
F

(kN)*

Peso
(kg)

VACSS72-00 VACSS72-00 72 230 72 96 22,5 0 6,1 4,6 36,8 19

VACSS72-00-SC60 VACSS72-00-SC60 72 230 72 96 22,5 0 6,1 4,6 36,8 19

VACSS72-00-WC90 VACSS72-00-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 4,6 36,8 19,3

VACSS72-00-SC55-WC90 VACSS72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 4,6 36,8 19,3

VACSL 72-00 VACSL72-00 72 230 72 96 35,4 0 3,8 4,5 36,8 19,4

VACSL72-00-SC60 VACSL72-00-SC60 72 230 72 96 35,4 0 3,8 4,5 36,8 19,4

VACSL72-00-WC90 VACSL72-00-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 4,5 36,8 19,7

VACSL72-00-SC55-WC90 VACSL72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 4,5 36,8 19,7

VACYS72-00 VACYS72-00 72 230 72 96 22,5 0 6,1 9,2 60,3 19

VACYS72-00-SC60 VACYS72-00-SC60 72 230 72 96 22,5 0 6,1 9,2 60,3 19

VACYS72-00-WC90 VACYS72-00-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 9,2 60,3 19,3

VACYS72-00-SC55-WC90 VACYS72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 9,2 60,3 19,3

VACYL72-00 VACYL72-00 72 230 72 96 35,4 0 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-00-SC60 VACYL72-00-SC60 72 230 72 96 35,4 0 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-00-WC90 VACYL72-00-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 9,1 60,3 19,7
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Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 4 forze di lavoro
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VACYL72-00-SC55-WC90 VACYL72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 9,1 60,3 19,7

VACPS72-00 VACPS72-00 72 230 72 96 22,5 0 6,1 9,2 77,4 19

VACPS72-00-SC60 VACPS72-00-SC60 72 230 72 96 22,5 0 6,1 9,2 77,4 19

VACPS72-00-WC90 VACPS72-00-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 9,2 77,4 19,3

VACPS72-00-SC55-WC90 VACPS72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 22,5 0 6,1 9,2 77,4 19,3

VACPL72-00 VACPL72-00 72 230 72 96 35,4 0 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-00-SC60 VACPL72-00-SC60 72 230 72 96 35,4 0 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-00-WC90 VACPL72-00-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 9,1 77,4 19,7

VACPL72-00-SC55-WC90 VACPL72-00-SC55-WC90 72 230 90 96 35,4 0 3,8 9,1 77,4 19,7

VACBS72-00 VACBS72-00 72 230 72 96 22,5 0 - 9,2 103,7 19

VACBL72-00 VACBL72-00 72 230 72 96 35,4 0 - 9,1 103,7 19,4

VACSS72-05 VACSS72-05 72 230 72 96 24,8 5 6,1 4,6 36,8 18,9

VACSS72-05-SC60 VACSS72-05-SC60 72 230 72 96 24,8 5 6,1 4,6 36,8 18,9

VACSS72-05-WC90 VACSS72-05-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 4,6 36,8 19,2

VACSS72-05-SC55-WC90 VACSS72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 4,6 36,8 19,2

VACSL72-05 VACSL72-05 72 230 72 96 39 5 3,8 4,5 36,8 19,3

VACSL72-05-SC60 VACSL72-05-SC60 72 230 72 96 39 5 3,8 4,5 36,8 19,3

VACSL72-05-WC90 VACSL72-05-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 4,5 36,8 19,6

VACSL72-05-SC55-WC90 VACSL72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 4,5 36,8 19,6

VACYS72-05 VACYS72-05 72 230 72 96 24,8 5 6,1 9,2 60,3 18,9

VACYS72-05-SC60 VACYS72-05-SC60 72 230 72 96 24,8 5 6,1 9,2 60,3 18,9

VACYS72-05-WC90 VACYS72-05-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 9,2 60,3 19,2

VACYS72-05-SC55-WC90 VACYS72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 9,2 60,3 19,2

VACYL72-05 VACYL72-05 72 230 72 96 39 5 3,8 9,1 60,3 19,3

VACYL72-05-SC60 VACYL72-05-SC60 72 230 72 96 39 5 3,8 9,1 60,3 19,3

VACYL72-05-WC90 VACYL72-05-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 9,1 60,3 19,6

VACYL72-05-SC55-WC90 VACYL72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 9,1 60,3 19,6

VACPS72-05 VACPS72-05 72 230 72 96 24,8 5 6,1 9,2 77,4 18,9

VACPS72-05-SC60 VACPS72-05-SC60 72 230 72 96 24,8 5 6,1 9,2 77,4 18,9

VACPS72-05-WC90 VACPS72-05-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 9,2 77,4 19,2

VACPS72-05-SC55-WC90 VACPS72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 24,8 5 6,1 9,2 77,4 19,2

VACPL72-05 VACPL72-05 72 230 72 96 39 5 3,8 9,1 77,4 19,3

VACPL72-05-SC60 VACPL72-05-SC60 72 230 72 96 39 5 3,8 9,1 77,4 19,3

VACPL72-05-WC90 VACPL72-05-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 9,1 77,4 19,6

VACPL72-05-SC55-WC90 VACPL72-05-SC55-WC90 72 230 90 96 39 5 3,8 9,1 77,4 19,6

VACBS72-05 VACBS72-05 72 230 72 96 24,8 5 - 9,2 103,7 18,9

VACBL72-05 VACBL72-05 72 230 72 96 39 5 - 9,1 103,7 19,3

VACSS72-10 VACSS72-10 72 230 72 96 27,2 10 6,1 4,5 36,8 18,9

VACSS72-10-SC60 VACSS72-10-SC60 72 230 72 96 27,2 10 6,1 4,5 36,8 18,9

VACSS72-10-WC90 VACSS72-10-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 4,5 36,8 19,2

VACSS72-10-SC55-WC90 VACSS72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 4,5 36,8 19,2

VACSL72-10 VACSL72-10 72 230 72 96 42,8 10 3,8 4,5 36,8 19,3

VACSL72-10-SC60 VACSL72-10-SC60 72 230 72 96 42,8 10 3,8 4,5 36,8 19,3

VACSL72-10-WC90 VACSL72-10-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 4,5 36,8 19,6

VACSL72-10-SC55-WC90 VACSL72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 4,5 36,8 19,6

VACYS72-10 VACYS72-10 72 230 72 96 27,2 10 6,1 9,2 60,3 18,9

VACYS72-10-SC60 VACYS72-10-SC60 72 230 72 96 27,2 10 6,1 9,2 60,3 18,9
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VACYS72-10-WC90 VACYS72-10-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 9,2 60,3 19,2

VACYS72-10-SC55-WC90 VACYS72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 9,2 60,3 19,2

VACYL72-10 VACYL72-10 72 230 72 96 42,8 10 3,8 9,1 60,3 19,3

VACYL72-10-SC60 VACYL72-10-SC60 72 230 72 96 42,8 10 3,8 9,1 60,3 19,3

VACYL72-10-WC90 VACYL72-10-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 9,1 60,3 19,6

VACYL72-10-SC55-WC90 VACYL72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 9,1 60,3 19,6

VACPS72-10 VACPS72-10 72 230 72 96 27,2 10 6,1 9,2 77,4 18,9

VACPS72-10-SC60 VACPS72-10-SC60 72 230 72 96 27,2 10 6,1 9,2 77,4 18,9

VACPS72-10-WC90 VACPS72-10-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 9,2 77,4 19,2

VACPS72-10-SC55-WC90 VACPS72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 27,2 10 6,1 9,2 77,4 19,2

VACPL72-10 VACPL72-10 72 230 72 96 42,8 10 3,8 9,1 77,4 19,3

VACPL72-10-SC60 VACPL72-10-SC60 72 230 72 96 42,8 10 3,8 9,1 77,4 19,3

VACPL72-10-WC90 VACPL72-10-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 9,1 77,4 19,6

VACPL72-10-SC55-WC90 VACPL72-10-SC55-WC90 72 230 90 96 42,8 10 3,8 9,1 77,4 19,6

VACBS72-10 VACBS72-10 72 230 72 96 27,2 10 - 9,2 103,7 18,9

VACBL72-10 VACBL72-10 72 230 72 96 42,8 10 - 9,1 103,7 19,3

VACSS72-15 VACSS72-15 72 230 72 96 29,7 15 6 4,5 36,8 19

VACSS72-15-SC60 VACSS72-15-SC60 72 230 72 96 29,7 15 6 4,5 36,8 19

VACSS72-15-WC90 VACSS72-15-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 4,5 36,8 19,3

VACSS72-15-SC55-WC90 VACSS72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 4,5 36,8 19,3

VACSL72-15 VACSL72-15 72 230 72 96 46,6 15 3,8 4,5 36,8 19,4

VACSL72-15-SC60 VACSL72-15-SC60 72 230 72 96 46,6 15 3,8 4,5 36,8 19,4

VACSL72-15-WC90 VACSL72-15-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 4,5 36,8 19,7

VACSL72-15-SC55-WC90 VACSL72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 4,5 36,8 19,7

VACYS72-15 VACYS72-15 72 230 72 96 29,7 15 6 9,2 60,3 19

VACYS72-15-SC60 VACYS72-15-SC60 72 230 72 96 29,7 15 6 9,2 60,3 19

VACYS72-15-WC90 VACYS72-15-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 9,2 60,3 19,3

VACYS72-15-SC55-WC90 VACYS72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 9,2 60,3 19,3

VACYL72-15 VACYL72-15 72 230 72 96 46,6 15 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-15-SC60 VACYL72-15-SC60 72 230 72 96 46,6 15 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-15-WC90 VACYL72-15-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 9,1 60,3 19,7

VACYL72-15-SC55-WC90 VACYL72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 9,1 60,3 19,7

VACPS72-15 VACPS72-15 72 230 72 96 29,7 15 6 9,2 77,4 19

VACPS72-15-SC60 VACPS72-15-SC60 72 230 72 96 29,7 15 6 9,2 77,4 19

VACPS72-15-WC90 VACPS72-15-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 9,2 77,4 19,3

VACPS72-15-SC55-WC90 VACPS72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 29,7 15 6 9,2 77,4 19,3

VACPL72-15 VACPL72-15 72 230 72 96 46,6 15 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-15-SC60 VACPL72-15-SC60 72 230 72 96 46,6 15 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-15-WC90 VACPL72-15-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 9,1 77,4 19,7

VACPL72-15-SC55-WC90 VACPL72-15-SC55-WC90 72 230 90 96 46,6 15 3,8 9,1 77,4 19,7

VACBS72-15 VACBS72-15 72 230 72 96 29,7 15 - 9,2 103,7 19

VACBL72-15 VACBL72-15 72 230 72 96 46,6 15 - 9,1 103,7 19,4

VACSS72-20 VACSS72-20 72 230 72 96 32,3 20 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-20-SC60 VACSS72-20-SC60 72 230 72 96 32,3 20 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-20-WC90 VACSS72-20-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 4,5 36,8 19,2

VACSS72-20-SC55-WC90 VACSS72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 4,5 36,8 19,2

VACSL72-20 VACSL72-20 72 230 72 96 50,7 20 3,8 4,5 36,8 19,4
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VACSL72-20-SC60 VACSL72-20-SC60 72 230 72 96 50,7 20 3,8 4,5 36,8 19,4

VACSL72-20-WC90 VACSL72-20-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 4,5 36,8 19,7

VACSL72-20-SC55-WC90 VACSL72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 4,5 36,8 19,7

VACYS72-20 VACYS72-20 72 230 72 96 32,3 20 6 9,2 60,3 18,9

VACYS72-20-SC60 VACYS72-20-SC60 72 230 72 96 32,3 20 6 9,2 60,3 18,9

VACYS72-20-WC90 VACYS72-20-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 9,2 60,3 19,2

VACYS72-20-SC55-WC90 VACYS72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 9,2 60,3 19,2

VACYL72-20 VACYL72-20 72 230 72 96 50,7 20 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-20-SC60 VACYL72-20-SC60 72 230 72 96 50,7 20 3,8 9,1 60,3 19,4

VACYL72-20-WC90 VACYL72-20-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 9,1 60,3 19,7

VACYL72-20-SC55-WC90 VACYL72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 9,1 60,3 19,7

VACPS72-20 VACPS72-20 72 230 72 96 32,3 20 6 9,2 77,4 18,9

VACPS72-20-SC60 VACPS72-20-SC60 72 230 72 96 32,3 20 6 9,2 77,4 18,9

VACPS72-20-WC90 VACPS72-20-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 9,2 77,4 19,2

VACPS72-20-SC55-WC90 VACPS72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 32,3 20 6 9,2 77,4 19,2

VACPL72-20 VACPL72-20 72 230 72 96 50,7 20 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-20-SC60 VACPL72-20-SC60 72 230 72 96 50,7 20 3,8 9,1 77,4 19,4

VACPL72-20-WC90 VACPL72-20-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 9,1 77,4 19,7

VACPL72-20-SC55-WC90 VACPL72-20-SC55-WC90 72 230 90 96 50,7 20 3,8 9,1 77,4 19,7

VACBS72-20 VACBS72-20 72 230 72 96 32,3 20 - 9,2 103,7 18,9

VACBL72-20 VACBL72-20 72 230 72 96 50,7 20 - 9,1 103,7 19,4

VACSS72-25 VACSS72-25 72 230 72 96 35 25 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-25-SC60 VACSS72-25-SC60 72 230 72 96 35 25 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-25-WC90 VACSS72-25-WC90 72 230 90 96 35 25 6 4,5 36,8 19,2

VACSS72-25-SC55-WC90 VACSS72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 35 25 6 4,5 36,8 19,2

VACSL72-25 VACSL72-25 72 230 72 96 55 25 3,7 4,5 36,8 19,3

VACSL72-25-SC60 VACSL72-25-SC60 72 230 72 96 55 25 3,7 4,5 36,8 19,3

VACSL72-25-WC90 VACSL72-25-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 4,5 36,8 19,6

VACSL72-25-SC55-WC90 VACSL72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 4,5 36,8 19,6

VACYS72-25 VACYS72-25 72 230 72 96 35 25 6 9,2 60,3 18,9

VACYS72-25-SC60 VACYS72-25-SC60 72 230 72 96 35 25 6 9,2 60,3 18,9

VACYS72-25-WC90 VACYS72-25-WC90 72 230 90 96 35 25 6 9,2 60,3 19,2

VACYS72-25-SC55-WC90 VACYS72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 35 25 6 9,2 60,3 19,2

VACYL72-25 VACYL72-25 72 230 72 96 55 25 3,7 9 60,3 19,3

VACYL72-25-SC60 VACYL72-25-SC60 72 230 72 96 55 25 3,7 9 60,3 19,3

VACYL72-25-WC90 VACYL72-25-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 9 60,3 19,6

VACYL72-25-SC55-WC90 VACYL72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 9 60,3 19,6

VACPS72-25 VACPS72-25 72 230 72 96 35 25 6 9,2 77,4 18,9

VACPS72-25-SC60 VACPS72-25-SC60 72 230 72 96 35 25 6 9,2 77,4 18,9

VACPS72-25-WC90 VACPS72-25-WC90 72 230 90 96 35 25 6 9,2 77,4 19,2

VACPS72-25-SC55-WC90 VACPS72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 35 25 6 9,2 77,4 19,2

VACPL72-25 VACPL72-25 72 230 72 96 55 25 3,7 9 77,4 19,3

VACPL72-25-SC60 VACPL72-25-SC60 72 230 72 96 55 25 3,7 9 77,4 19,3

VACPL72-25-WC90 VACPL72-25-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 9 77,4 19,6

VACPL72-25-SC55-WC90 VACPL72-25-SC55-WC90 72 230 90 96 55 25 3,7 9 77,4 19,6

VACBS72-25 VACBS72-25 72 230 72 96 35 25 - 9,2 103,7 18,9

VACBL72-25 VACBL72-25 72 230 72 96 55 25 - 9 103,7 19,3
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VACSS72-30 VACSS72-30 72 230 72 96 38 30 6 4,5 36,8 18,7

VACSS72-30-SC60 VACSS72-30-SC60 72 230 72 96 38 30 6 4,5 36,8 18,7

VACSS72-30-WC90 VACSS72-30-WC90 72 230 90 96 38 30 6 4,5 36,8 19

VACSS72-30-SC55-WC90 VACSS72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 38 30 6 4,5 36,8 19

VACSL72-30 VACSL72-30 72 230 72 96 59,7 30 3,7 4,5 36,8 19,1

VACSL72-30-SC60 VACSL72-30-SC60 72 230 72 96 59,7 30 3,7 4,5 36,8 19,1

VACSL72-30-WC90 VACSL72-30-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 4,5 36,8 19,4

VACSL72-30-SC55-WC90 VACSL72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 4,5 36,8 19,4

VACYS72-30 VACYS72-30 72 230 72 96 38 30 6 9,2 60,3 18,7

VACYS72-30-SC60 VACYS72-30-SC60 72 230 72 96 38 30 6 9,2 60,3 18,7

VACYS72-30-WC90 VACYS72-30-WC90 72 230 90 96 38 30 6 9,2 60,3 19

VACYS72-30-SC55-WC90 VACYS72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 38 30 6 9,2 60,3 19

VACYL72-30 VACYL72-30 72 230 72 96 59,7 30 3,7 9 60,3 19,1

VACYL72-30-SC60 VACYL72-30-SC60 72 230 72 96 59,7 30 3,7 9 60,3 19,1

VACYL72-30-WC90 VACYL72-30-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 9 60,3 19,4

VACYL72-30-SC55-WC90 VACYL72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 9 60,3 19,4

VACPS72-30 VACPS72-30 72 230 72 96 38 30 6 9,2 77,4 18,7

VACPS72-30-SC60 VACPS72-30-SC60 72 230 72 96 38 30 6 9,2 77,4 18,7

VACPS72-30-WC90 VACPS72-30-WC90 72 230 90 96 38 30 6 9,2 77,4 19

VACPS72-30-SC55-WC90 VACPS72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 38 30 6 9,2 77,4 19

VACPL72-30 VACPL72-30 72 230 72 96 59,7 30 3,7 9 77,4 19,1

VACPL72-30-SC60 VACPL72-30-SC60 72 230 72 96 59,7 30 3,7 9 77,4 19,1

VACPL72-30-WC90 VACPL72-30-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 9 77,4 19,4

VACPL72-30-SC55-WC90 VACPL72-30-SC55-WC90 72 230 90 96 59,7 30 3,7 9 77,4 19,4

VACBS72-30 VACBS72-30 72 230 72 96 38 30 - 9,2 103,7 18,7

VACBL72-30 VACBL72-30 72 230 72 96 59,7 30 - 9 103,7 19,1

VACSS72-35 VACSS72-35 72 230 72 96 41,3 35 6 4,5 36,8 18,6

VACSS72-35-SC60 VACSS72-35-SC60 72 230 72 96 41,3 35 6 4,5 36,8 18,6

VACSS72-35-WC90 VACSS72-35-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-35-SC55-WC90 VACSS72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 4,5 36,8 18,9

VACSL72-35 VACSL72-35 72 230 72 96 64,9 35 3,7 4,5 36,8 19

VACSL72-35-SC60 VACSL72-35-SC60 72 230 72 96 64,9 35 3,7 4,5 36,8 19

VACSL72-35-WC90 VACSL72-35-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 4,5 36,8 19,3

VACSL72-35-SC55-WC90 VACSL72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 4,5 36,8 19,3

VACYS72-35 VACYS72-35 72 230 72 96 41,3 35 6 9,2 60,3 18,6

VACYS72-35-SC60 VACYS72-35-SC60 72 230 72 96 41,3 35 6 9,2 60,3 18,6

VACYS72-35-WC90 VACYS72-35-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 9,2 60,3 18,9

VACYS72-35-SC55-WC90 VACYS72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 9,2 60,3 18,9

VACYL72-35 VACYL72-35 72 230 72 96 64,9 35 3,7 9 60,3 19

VACYL72-35-SC60 VACYL72-35-SC60 72 230 72 96 64,9 35 3,7 9 60,3 19

VACYL72-35-WC90 VACYL72-35-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 9 60,3 19,3

VACYL72-35-SC55-WC90 VACYL72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 9 60,3 19,3

VACPS72-35 VACPS72-35 72 230 72 96 41,3 35 6 9,2 77,4 18,6

VACPS72-35-SC60 VACPS72-35-SC60 72 230 72 96 41,3 35 6 9,2 77,4 18,6

VACPS72-35-WC90 VACPS72-35-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 9,2 77,4 18,9

VACPS72-35-SC55-WC90 VACPS72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 41,3 35 6 9,2 77,4 18,9

VACPL72-35 VACPL72-35 72 230 72 96 64,9 35 3,7 9 77,4 19



VALCAM™ 72
Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 4 forze di lavoro

Numero articolo Descrizione articolo
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(kN)*

Peso
(kg)

VACPL72-35-SC60 VACPL72-35-SC60 72 230 72 96 64,9 35 3,7 9 77,4 19

VACPL72-35-WC90 VACPL72-35-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 9 77,4 19,3

VACPL72-35-SC55-WC90 VACPL72-35-SC55-WC90 72 230 90 96 64,9 35 3,7 9 77,4 19,3

VACBS72-35 VACBS72-35 72 230 72 96 41,3 35 - 9,2 103,7 18,6

VACBL72-35 VACBL72-35 72 230 72 96 64,9 35 - 9 103,7 19

VACSS72-40 VACSS72-40 72 230 72 96 45 40 6 4,5 36,8 18,6

VACSS72-40-SC60 VACSS72-40-SC60 72 230 72 96 45 40 6 4,5 36,8 18,6

VACSS72-40-WC90 VACSS72-40-WC90 72 230 90 96 45 40 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-40-SC55-WC90 VACSS72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 45 40 6 4,5 36,8 18,9

VACSL72-40 VACSL72-40 72 230 72 96 70,7 40 3,7 4,5 36,8 19,1

VACSL72-40-SC60 VACSL72-40-SC60 72 230 72 96 70,7 40 3,7 4,5 36,8 19,1

VACSL72-40-WC90 VACSL72-40-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 4,5 36,8 19,4

VACSL72-40-SC55-WC90 VACSL72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 4,5 36,8 19,4

VACYS72-40 VACYS72-40 72 230 72 96 45 40 6 9,1 60,3 18,6

VACYS72-40-SC60 VACYS72-40-SC60 72 230 72 96 45 40 6 9,1 60,3 18,6

VACYS72-40-WC90 VACYS72-40-WC90 72 230 90 96 45 40 6 9,1 60,3 18,9

VACYS72-40-SC55-WC90 VACYS72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 45 40 6 9,1 60,3 18,9

VACYL72-40 VACYL72-40 72 230 72 96 70,7 40 3,7 9 60,3 19,1

VACYL72-40-SC60 VACYL72-40-SC60 72 230 72 96 70,7 40 3,7 9 60,3 19,1

VACYL72-40-WC90 VACYL72-40-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 9 60,3 19,4

VACYL72-40-SC55-WC90 VACYL72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 9 60,3 19,4

VACPS72-40 VACPS72-40 72 230 72 96 45 40 6 9,1 77,4 18,6

VACPS72-40-SC60 VACPS72-40-SC60 72 230 72 96 45 40 6 9,1 77,4 18,6

VACPS72-40-WC90 VACPS72-40-WC90 72 230 90 96 45 40 6 9,1 77,4 18,9

VACPS72-40-SC55-WC90 VACPS72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 45 40 6 9,1 77,4 18,9

VACPL72-40 VACPL72-40 72 230 72 96 70,7 40 3,7 9 77,4 19,1

VACPL72-40-SC60 VACPL72-40-SC60 72 230 72 96 70,7 40 3,7 9 77,4 19,1

VACPL72-40-WC90 VACPL72-40-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 9 77,4 19,4

VACPL72-40-SC55-WC90 VACPL72-40-SC55-WC90 72 230 90 96 70,7 40 3,7 9 77,4 19,4

VACBS72-40 VACBS72-40 72 230 72 96 45 40 - 9,1 103,7 18,6

VACBL72-40 VACBL72-40 72 230 72 96 70,7 40 - 9 103,7 19,1

VACSS72-45 VACSS72-45 72 230 72 96 49,3 45 6 4,5 36,8 18,4

VACSS72-45-SC60 VACSS72-45-SC60 72 230 72 96 49,3 45 6 4,5 36,8 18,4

VACSS72-45-WC90 VACSS72-45-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 4,5 36,8 18,7

VACSS72-45-SC55-WC90 VACSS72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 4,5 36,8 18,7

VACSL72-45 VACSL72-45 72 230 72 96 74,7 45 3,6 4,4 36,8 18,8

VACSL72-45-SC60 VACSL72-45-SC60 72 230 72 96 74,7 45 3,6 4,4 36,8 18,8

VACSL72-45-WC90 VACSL72-45-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 4,4 36,8 19,1

VACSL72-45-SC55-WC90 VACSL72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 4,4 36,8 19,1

VACYS72-45 VACYS72-45 72 230 72 96 49,3 45 6 9,1 60,3 18,4

VACYS72-45-SC60 VACYS72-45-SC60 72 230 72 96 49,3 45 6 9,1 60,3 18,4

VACYS72-45-WC90 VACYS72-45-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 9,1 60,3 18,7

VACYS72-45-SC55-WC90 VACYS72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 9,1 60,3 18,7

VACYL72-45 VACYL72-45 72 230 72 96 74,7 45 3,6 8,9 60,3 18,8

VACYL72-45-SC60 VACYL72-45-SC60 72 230 72 96 74,7 45 3,6 8,9 60,3 18,8

VACYL72-45-WC90 VACYL72-45-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 8,9 60,3 19,1

VACYL72-45-SC55-WC90 VACYL72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 8,9 60,3 19,1



VALCAM™ 72
Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 4 forze di lavoro
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VACPS72-45 VACPS72-45 72 230 72 96 49,3 45 6 9,1 77,4 18,4

VACPS72-45-SC60 VACPS72-45-SC60 72 230 72 96 49,3 45 6 9,1 77,4 18,4

VACPS72-45-WC90 VACPS72-45-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 9,1 77,4 18,7

VACPS72-45-SC55-WC90 VACPS72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 49,3 45 6 9,1 77,4 18,7

VACPL72-45 VACPL72-45 72 230 72 96 74,7 45 3,6 8,9 77,4 18,8

VACPL72-45-SC60 VACPL72-45-SC60 72 230 72 96 74,7 45 3,6 8,9 77,4 18,8

VACPL72-45-WC90 VACPL72-45-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 8,9 77,4 19,1

VACPL72-45-SC55-WC90 VACPL72-45-SC55-WC90 72 230 90 96 74,7 45 3,6 8,9 77,4 19,1

VACBS72-45 VACBS72-45 72 230 72 96 49,3 45 - 9,1 103,7 18,4

VACBL72-45 VACBL72-45 72 230 72 96 74,7 45 - 8,9 103,7 18,8

VACSS72-50 VACSS72-50 72 235 72 96 54,5 50 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-50-SC60 VACSS72-50-SC60 72 235 72 96 54,5 50 6 4,5 36,8 18,9

VACSS72-50-WC90 VACSS72-50-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 4,5 36,8 19,2

VACSS72-50-SC55-WC90 VACSS72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 4,5 36,8 19,2

VACSL72-50 VACSL72-50 72 235 72 96 77,8 50 3,4 4,3 36,8 19,3

VACSL72-50-SC60 VACSL72-50-SC60 72 235 72 96 77,8 50 3,4 4,3 36,8 19,3

VACSL72-50-WC90 VACSL72-50-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 4,3 36,8 19,6

VACSL72-50-SC55-WC90 VACSL72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 4,3 36,8 19,6

VACYS72-50 VACYS72-50 72 235 72 96 54,5 50 6 9,1 60,3 18,9

VACYS72-50-SC60 VACYS72-50-SC60 72 235 72 96 54,5 50 6 9,1 60,3 18,9

VACYS72-50-WC90 VACYS72-50-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 9,1 60,3 19,2

VACYS72-50-SC55-WC90 VACYS72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 9,1 60,3 19,2

VACYL72-50 VACYL72-50 72 235 72 96 77,8 50 3,4 9,7 60,3 19,3

VACYL72-50-SC60 VACYL72-50-SC60 72 235 72 96 77,8 50 3,4 9,7 60,3 19,3

VACYL72-50-WC90 VACYL72-50-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 9,7 60,3 19,6

VACYL72-50-SC55-WC90 VACYL72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 9,7 60,3 19,6

VACPS72-50 VACPS72-50 72 235 72 96 54,5 50 6 9,1 77,4 18,9

VACPS72-50-SC60 VACPS72-50-SC60 72 235 72 96 54,5 50 6 9,1 77,4 18,9

VACPS72-50-WC90 VACPS72-50-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 9,1 77,4 19,2

VACPS72-50-SC55-WC90 VACPS72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 54,5 50 6 9,1 77,4 19,2

VACPL72-50 VACPL72-50 72 235 72 96 77,8 50 3,4 9,7 77,4 19,3

VACPL72-50-SC60 VACPL72-50-SC60 72 235 72 96 77,8 50 3,4 9,7 77,4 19,3

VACPL72-50-WC90 VACPL72-50-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 9,7 77,4 19,6

VACPL72-50-SC55-WC90 VACPL72-50-SC55-WC90 72 235 90 96 77,8 50 3,4 9,7 77,4 19,6

VACBS72-50 VACBS72-50 72 235 72 96 54,5 50 - 9,1 103,7 18,9

VACBL72-50 VACBL72-50 72 235 72 96 77,8 50 - 9,7 103,7 19,3

VACSS72-55 VACSS72-55 72 250 72 106 75 55 3,9 4,8 36,8 20,3

VACSS72-55-SC60 VACSS72-55-SC60 72 250 72 106 75 55 3,9 4,8 36,8 20,3

VACSS72-55-WC90 VACSS72-55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 4,8 36,8 20,7

VACSS72-55-SC55-WC90 VACSS72-55-SC55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 4,8 36,8 20,7

VACYS72-55 VACYS72-55 72 250 72 106 75 55 3,9 9,7 60,3 20,3

VACYS72-55-SC60 VACYS72-55-SC60 72 250 72 106 75 55 3,9 9,7 60,3 20,3

VACYS72-55-WC90 VACYS72-55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 9,7 60,3 20,7

VACYS72-55-SC55-WC90 VACYS72-55-SC55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 9,7 60,3 20,7

VACPS72-55 VACPS72-55 72 250 72 106 75 55 3,9 9,7 77,4 20,3

VACPS72-55-SC60 VACPS72-55-SC60 72 250 72 106 75 55 3,9 9,7 77,4 20,3

VACPS72-55-WC90 VACPS72-55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 9,7 77,4 20,7



VALCAM™ 72
Unità a camme sospese "ALL IN ONE", disponibili 4 forze di lavoro
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VACPS72-55-SC55-WC90 VACPS72-55-SC55-WC90 72 250 90 106 75 55 3,9 9,7 77,4 20,7

VACBS72-55 VACBS72-55 72 250 72 106 75 55 - 9,7 103,7 20,3

VACSS72-60 VACSS72-60 72 255 72 105 76 60 7,2 5,2 36,8 20,6

VACSS72-60-SC60 VACSS72-60-SC60 72 255 72 105 76 60 7,2 5,2 36,8 20,6

VACSS72-60-WC90 VACSS72-60-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 5,2 36,8 21

VACSS72-60-SC55-WC90 VACSS72-60-SC55-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 5,2 36,8 21

VACYS72-60 VACYS72-60 72 255 72 105 76 60 7,2 10,4 60,3 20,6

VACYS72-60-SC60 VACYS72-60-SC60 72 255 72 105 76 60 7,2 10,4 60,3 20,6

VACYS72-60-WC90 VACYS72-60-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 10,4 60,3 21

VACYS72-60-SC55-WC90 VACYS72-60-SC55-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 10,4 60,3 21

VACPS72-60 VACPS72-60 72 255 72 105 76 60 7,2 10,4 77,4 20,6

VACPS72-60-SC60 VACPS72-60-SC60 72 255 72 105 76 60 7,2 10,4 77,4 20,6

VACPS72-60-WC90 VACPS72-60-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 10,4 77,4 21

VACPS72-60-SC55-WC90 VACPS72-60-SC55-WC90 72 255 90 105 76 60 7,2 10,4 77,4 21

VACBS72-60 VACBS72-60 72 255 72 105 76 60 - 10,4 103,7 20,6

VACSS72-65 VACSS72-65 72 255 72 105 75,7 65 7,5 6 36,8 21

VACSS72-65-SC60 VACSS72-65-SC60 72 255 72 105 75,7 65 7,5 6 36,8 21

VACSS72-65-WC90 VACSS72-65-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 6 36,8 21,4

VACSS72-65-SC55-WC90 VACSS72-65-SC55-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 6 36,8 21,4

VACYS72-65 VACYS72-65 72 255 72 105 75,7 65 7,5 12 60,3 21

VACYS72-65-SC60 VACYS72-65-SC60 72 255 72 105 75,7 65 7,5 12 60,3 21

VACYS72-65-WC90 VACYS72-65-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 12 60,3 21,4

VACYS72-65-SC55-WC90 VACYS72-65-SC55-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 12 60,3 21,4

VACPS72-65 VACPS72-65 72 255 72 105 75,7 65 7,5 12 77,4 21

VACPS72-65-SC60 VACPS72-65-SC60 72 255 72 105 75,7 65 7,5 12 77,4 21

VACPS72-65-WC90 VACPS72-65-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 12 77,4 21,4

VACPS72-65-SC55-WC90 VACPS72-65-SC55-WC90 72 255 90 105 75,7 65 7,5 12 77,4 21,4

VACBS72-65 VACBS72-65 72 255 72 105 75,7 65 - 12 103,7 21

VACSS72-70 VACSS72-70 72 255 72 115 76 70 8,5 6,6 36,8 22

VACSS72-70-SC60 VACSS72-70-SC60 72 255 72 115 76 70 8,5 6,6 36,8 22

VACSS72-70-WC90 VACSS72-70-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 6,6 36,8 22,4

VACSS72-70-SC55-WC90 VACSS72-70-SC55-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 6,6 36,8 22,4

VACYS72-70 VACYS72-70 72 255 72 115 76 70 8,5 13,7 60,3 22

VACYS72-70-SC60 VACYS72-70-SC60 72 255 72 115 76 70 8,5 13,7 60,3 22

VACYS72-70-WC90 VACYS72-70-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 13,7 60,3 22,4

VACYS72-70-SC55-WC90 VACYS72-70-SC55-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 13,7 60,3 22,4

VACPS72-70 VACPS72-70 72 255 72 115 76 70 8,5 13,7 77,4 22

VACPS72-70-SC60 VACPS72-70-SC60 72 255 72 115 76 70 8,5 13,7 77,4 22

VACPS72-70-WC90 VACPS72-70-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 13,7 77,4 22,4

VACPS72-70-SC55-WC90 VACPS72-70-SC55-WC90 72 255 90 115 76 70 8,5 13,7 77,4 22,4

VACBS72-70 VACBS72-70 72 255 72 115 76 70 - 13,7 103,7 22

VACSS72-75 VACSS72-75 72 255 72 120 73,4 75 9,7 8 36,8 22,8

VACSS72-75-SC60 VACSS72-75-SC60 72 255 72 120 73,4 75 9,7 8 36,8 22,8

VACSS72-75-WC90 VACSS72-75-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 8 36,8 23,2

VACSS72-75-SC55-WC90 VACSS72-75-SC55-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 8 36,8 23,2

VACYS72-75 VACYS72-75 72 255 72 120 73,4 75 9,7 16,2 60,3 22,8

VACYS72-75-SC60 VACYS72-75-SC60 72 255 72 120 73,4 75 9,7 16,2 60,3 22,8
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VACYS72-75-WC90 VACYS72-75-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 16,2 60,3 23,2

VACYS72-75-SC55-WC90 VACYS72-75-SC55-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 16,2 60,3 23,2

VACPS72-75 VACPS72-75 72 255 72 120 73,4 75 9,7 16,2 77,4 22,8

VACPS72-75-SC60 VACPS72-75-SC60 72 255 72 120 73,4 75 9,7 16,2 77,4 22,8

VACPS72-75-WC90 VACPS72-75-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 16,2 77,4 23,2

VACPS72-75-SC55-WC90 VACPS72-75-SC55-WC90 72 255 90 120 73,4 75 9,7 16,2 77,4 23,2

VACBS72-75 VACBS72-75 72 255 72 120 73,4 75 - 16,2 103,7 22,8

VACSS72-80 VACSS72-80 72 255 72 125 74,9 80 11,7 10,2 36,8 23,8

VACSS72-80-SC60 VACSS72-80-SC60 72 255 72 125 74,9 80 11,7 10,2 36,8 23,8

VACSS72-80-WC90 VACSS72-80-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 10,2 36,8 24,2

VACSS72-80-SC55-WC90 VACSS72-80-SC55-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 10,2 36,8 24,2

VACYS72-80 VACYS72-80 72 255 72 125 74,9 80 11,7 20,4 60,3 23,8

VACYS72-80-SC60 VACYS72-80-SC60 72 255 72 125 74,9 80 11,7 20,4 60,3 23,8

VACYS72-80-WC90 VACYS72-80-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 20,4 60,3 24,2

VACYS72-80-SC55-WC90 VACYS72-80-SC55-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 20,4 60,3 24,2

VACPS72-80 VACPS72-80 72 255 72 125 74,9 80 11,7 20,4 77,4 23,8

VACPS72-80-SC60 VACPS72-80-SC60 72 255 72 125 74,9 80 11,7 20,4 77,4 23,8

VACPS72-80-WC90 VACPS72-80-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 20,4 77,4 24,2

VACPS72-80-SC55-WC90 VACPS72-80-SC55-WC90 72 255 90 125 74,9 80 11,7 20,4 77,4 24,2

VACBS72-80 VACBS72-80 72 255 72 125 74,9 80 - 20,4 103,7 23,8


