
VSOP-BS
Górna płyta oporowa zgodna ze standardem VDI 3357, brąz samosmarujący

Opis:
Górna płyta oporowa zgodna ze standardem VDI 3357, brąz
samosmarujący

Właściwości:

Materiał bazowy Mosiądz specjalny
(SO#50SP2)

Samosmarujący Tak

Lubrykant Grafit

Nacisk powierzchniowy P 100 N/mm²

Wartość P*V 200 N/mm² x m/min

Temperatura pracy -50°C / +200°C (max. 300°C)

Współczynnik tarcia 0,07

Warianty:

Numer przedmiotu Nazwa produktu Szerokość
W

Długość
L

Wysokość
H l1 l2 l3 l4 d (DIN EN 20273)

26020501 VSOP-BS 35-160-10 35 160 10 45 - 20 10 2xM10

26020502 VSOP-BS 35-200-10 35 200 10 45 - 20 10 2xM10

26020503 VSOP-BS 35-250-10 35 250 10 45 - 20 10 3xM10

26020505 VSOP-BS 45-160-15 45 160 15 45 - 30 15 2xM12

26020506 VSOP-BS 45-200-15 45 200 15 45 - 30 15 2xM12

26020507 VSOP-BS 45-250-15 45 250 15 45 - 30 15 3xM12

26020511 VSOP-BS 55-160-15 55 160 15 45 - 35 20 2xM16

26020512 VSOP-BS 55-200-15 55 200 15 45 - 35 20 2xM16

26020513 VSOP-BS 55-250-15 55 250 15 45 - 35 20 3xM16

26020521 VSOP-BS 75-160-25 75 160 25 45 - 40 25 2xM16

26020522 VSOP-BS 75-200-25 75 200 25 45 - 40 25 2xM16

26020523 VSOP-BS 75-250-25 75 250 25 45 - 40 25 3xM16

26020531 VSOP-BS 100-160-25 100 160 25 45 - 60 30 2xM16

26020532 VSOP-BS 100-200-25 100 200 25 45 - 60 30 2xM16

26020533 VSOP-BS 100-250-25 100 250 25 45 - 60 30 3xM16

26020534 VSOP-BS 100-400-25 100 400 25 45 125 60 30 5xM16

26020541 VSOP-BS 100-160-30 100 160 30 45 - 60 30 2xM20

26020542 VSOP-BS 100-200-30 100 200 30 45 - 60 30 2xM20

26020543 VSOP-BS 100-250-30 100 250 30 45 - 60 30 3xM20

26020544 VSOP-BS 100-400-30 100 400 30 45 125 60 30 5xM20


