
VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej

Opis:
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 2 odmianach siły
roboczej

- Rozszerz powierzchnię montażową od 1 do 60mm
(co 1mm)

Na poniższej liście, opcja -SC jest dostępna tylko w wersji 60
mm. Jeśli potrzebny jest rozmiar pośredni, można
skorzystać z sekcji „komentarz” w formularzu zapytania
celem doprecyzowania tejże wartości. Standardowe dane
CAD (CATIA i STEP) również posiadają tylko opcję SC o
wartości 60 mm. Prosimy dostosować wymiar samodzielnie
bądź użyć opcji „Kaufschieber-Adatpter” (tylko dla CATIA)

Siła robocza zaprojektowana na 1 milion cykli

Więcej informacji znajduje się w schemacie rozkładu siły
roboczej w pliku   PDF   

Właściwości:

Typ suwaka Zabudowa w tłoczniku (górna)

Warianty:

Numer przedmiotu Nazwa produktu
Szerokość

suwaka
W1

Wysokość
zamknięta

H1

Szerokość
powierzchni

roboczej
W

Wysokość
powierzchni

roboczej
H

Suw
Hw

Kąt
pracy
u (°)

Siła
powrotu
Sprężyna

Fr (kN)

Siła
Powrotu
Sprężyna
gazowa
Fr (kN)

Siła
robocza
F (kN)*

Waga
(kg)

VACWS46-00 VACWS46-00 46 150 46 68,5 20,6 0 1,5 - 42,1 5,5

VACWS46-00-SC60 VACWS46-00-SC60 46 150 46 68,5 20,6 0 1,5 - 22,1 5,5

VACWL46-00 VACWL46-00 46 150 46 68,5 28,9 0 1,5 - 22,1 5,6

VACWL46-00-SC60 VACWL46-00-SC60 46 150 46 68,5 28,9 0 1,5 - 22,1 5,6

VACSS46-00 VACSS46-00 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-00-SC60 VACSS46-00-SC60 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-00 VACSL46-00 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 22,1 7,3

VACSL46-00-SC60 VACSL46-00-SC60 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 22,1 7,3

VACYS46-00 VACYS46-00 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-00-SC60 VACYS46-00-SC60 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 30,9 6,9

https://www.sankyo-oilless.de/media/pdf/4f/0e/35/VALCAM.pdf


VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej

Numer przedmiotu Nazwa produktu
Szerokość

suwaka
W1

Wysokość
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roboczej
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powierzchni

roboczej
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Siła
powrotu
Sprężyna
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Siła
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Sprężyna
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Siła
robocza
F (kN)*

Waga
(kg)

VACYL46-00 VACYL46-00 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 30,9 7,3

VACYL46-00-SC60 VACYL46-00-SC60 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 30,9 7,3

VACPS46-00 VACPS46-00 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-00-SC60 VACPS46-00-SC60 46 175 46 68,5 20,6 0 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-00 VACPL46-00 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 42,1 7,3

VACPL46-00-SC60 VACPL46-00-SC60 46 175 46 68,5 28,9 0 1,5 3,9 42,1 7,3

VACBS46-00 VACBS46-00 46 175 46 68,5 20,6 0 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-00 VACBL46-00 46 175 46 68,5 28,9 0 - 3,9 56,4 7,3

VACWS46-05 VACWS46-05 46 150 46 68,5 20,6 5 1,5 - 22,1 5,5

VACWS46-05-SC60 VACWS46-05-SC60 46 150 46 68,5 20,6 5 1,5 - 22,1 5,5

VACWL46-05 VACWL46-05 46 150 46 68,5 30,5 5 1,5 - 22,1 5,6

VACWL46-05-SC60 VACWL46-05-SC60 46 150 46 68,5 30,5 5 1,5 - 22,1 5,6

VACSS46-05 VACSS46-05 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-05-SC60 VACSS46-05-SC60 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-05 VACSL46-05 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 22,1 7,2

VACSL46-05-SC60 VACSL46-05-SC60 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 22,1 7,2

VACYS46-05 VACYS46-05 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-05-SC60 VACYS46-05-SC60 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYL46-05 VACYL46-05 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 30,9 7,2

VACYL46-05-SC60 VACYL46-05-SC60 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 30,9 7,2

VACPS46-05 VACPS46-05 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-05-SC60 VACPS46-05-SC60 46 175 46 68,5 22,7 5 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-05 VACPL46-05 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 42,1 7,2

VACPL46-05-SC60 VACPL46-05-SC60 46 175 46 68,5 31,9 5 1,5 3,9 42,1 7,2

VACBS46-05 VACBS46-05 46 175 46 68,5 22,7 5 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-05 VACBL46-05 46 175 46 68,5 31,9 5 - 3,9 56,4 7,2

VACWS46-10 VACWS46-10 46 150 46 68,5 21 10 1,5 - 22,1 5,5

VACWS46-10-SC60 VACWS46-10-SC60 46 150 46 68,5 21 10 1,5 - 22,1 5,5

VACWL46-10 VACWL46-10 46 150 46 68,5 31,1 10 1,5 - 22,1 5,6

VACWL46-10-SC60 VACWL46-10-SC60 46 150 46 68,5 31,1 10 1,5 - 22,1 5,6

VACSS46-10 VACSS46-10 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-10-SC60 VACSS46-10-SC60 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-10 VACSL46-10 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 22,1 7,1

VACSL46-10-SC60 VACSL46-10-SC60 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 22,1 7,1

VACYS46-10 VACYS46-10 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-10-SC60 VACYS46-10-SC60 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYL46-10 VACYL46-10 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 30,9 7,1

VACYL46-10-SC60 VACYL46-10-SC60 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 30,9 7,1

VACPS46-10 VACPS46-10 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-10-SC60 VACPS46-10-SC60 46 175 46 68,5 24,9 10 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-10 VACPL46-10 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 42,1 7,1

VACPL46-10-SC60 VACPL46-10-SC60 46 175 46 68,5 35 10 1,5 3,9 42,1 7,1

VACBS46-10 VACBS46-10 46 175 46 68,5 24,9 10 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-10 VACBL46-10 46 175 46 68,5 35 10 - 3,9 56,4 7,1



VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej

Numer przedmiotu Nazwa produktu
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VACWS46-15 VACWS46-15 46 150 46 68,5 21,2 15 1,3 - 22,1 5,4

VACWS46-15-SC60 VACWS46-15-SC60 46 150 46 68,5 21,2 15 1,3 - 22,1 5,4

VACWL46-15 VACWL46-15 46 150 46 68,5 32,2 15 1,4 - 22,1 5,5

VACWL46-15-SC60 VACWL46-15-SC60 46 150 46 68,5 32,2 15 1,4 - 22,1 5,5

VACSS46-15 VACSS46-15 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-15-SC60 VACSS46-15-SC60 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-15 VACSL46-15 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 22,1 7,2

VACSL46-15-SC60 VACSL46-15-SC60 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 22,1 7,2

VACYS46-15 VACYS46-15 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-15-SC60 VACYS46-15-SC60 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYL46-15 VACYL46-15 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 30,9 7,2

VACYL46-15-SC60 VACYL46-15-SC60 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 30,9 7,2

VACPS46-15 VACPS46-15 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-15-SC60 VACPS46-15-SC60 46 175 46 68,5 27,1 15 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-15 VACPL46-15 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 42,1 7,2

VACPL46-15-SC60 VACPL46-15-SC60 46 175 46 68,5 38,2 15 1,5 3,9 42,1 7,2

VACBS46-15 VACBS46-15 46 175 46 68,5 27,1 15 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-15 VACBL46-15 46 175 46 68,5 38,2 15 - 3,9 56,4 7,2

VACWS46-20 VACWS46-20 46 150 46 68,5 22,1 20 1,3 - 22,1 5,3

VACWS46-20-SC60 VACWS46-20-SC60 46 150 46 68,5 22,1 20 1,3 - 22,1 5,3

VACWL46-20 VACWL46-20 46 150 46 68,5 34,1 20 1,4 - 22,1 5,4

VACWL46-20-SC60 VACWL46-20-SC60 46 150 46 68,5 34,1 20 1,4 - 22,1 5,4

VACSS46-20 VACSS46-20 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSS46-20-SC60 VACSS46-20-SC60 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSL46-20 VACSL46-20 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 22,1 7,1

VACSL46-20-SC60 VACSL46-20-SC60 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 22,1 7,1

VACYS46-20 VACYS46-20 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYS46-20-SC60 VACYS46-20-SC60 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYL46-20 VACYL46-20 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 30,9 7,1

VACYL46-20-SC60 VACYL46-20-SC60 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 30,9 7,1

VACPS46-20 VACPS46-20 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPS46-20-SC60 VACPS46-20-SC60 46 175 46 68,5 29,5 20 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPL46-20 VACPL46-20 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 42,1 7,1

VACPL46-20-SC60 VACPL46-20-SC60 46 175 46 68,5 41,5 20 1,5 3,9 42,1 7,1

VACBS46-20 VACBS46-20 46 175 46 68,5 29,5 20 - 3,8 56,4 6,8

VACBL46-20 VACBL46-20 46 175 46 68,5 41,5 20 - 3,9 56,4 7,1

VACWS46-25 VACWS46-25 46 150 46 68,5 23 25 1,3 - 22,1 5,3

VACWS46-25-SC60 VACWS46-25-SC60 46 150 46 68,5 23 25 1,3 - 22,1 5,3

VACWL46-25 VACWL46-25 46 150 46 68,5 36 25 1,4 - 22,1 5,4

VACWL46-25-SC60 VACWL46-25-SC60 46 150 46 68,5 36 25 1,4 - 22,1 5,4

VACSS46-25 VACSS46-25 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSS46-25-SC60 VACSS46-25-SC60 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSL46-25 VACSL46-25 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 22,1 7

VACSL46-25-SC60 VACSL46-25-SC60 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 22,1 7



VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej

Numer przedmiotu Nazwa produktu
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VACYS46-25 VACYS46-25 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYS46-25-SC60 VACYS46-25-SC60 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYL46-25 VACYL46-25 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 30,9 7

VACYL46-25-SC60 VACYL46-25-SC60 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 30,9 7

VACPS46-25 VACPS46-25 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPS46-25-SC60 VACPS46-25-SC60 46 175 46 68,5 32 25 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPL46-25 VACPL46-25 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 42,1 7

VACPL46-25-SC60 VACPL46-25-SC60 46 175 46 68,5 45 25 1,5 3,9 42,1 7

VACBS46-25 VACBS46-25 46 175 46 68,5 32 25 - 3,8 56,4 6,8

VACBL46-25 VACBL46-25 46 175 46 68,5 45 25 - 3,9 56,4 7

VACWS46-30 VACWS46-30 46 150 46 68,5 25 30 1,3 - 22,1 5,3

VACWS46-30-SC60 VACWS46-30-SC60 46 150 46 68,5 25 30 1,3 - 22,1 5,3

VACWL46-30 VACWL46-30 46 150 46 68,5 38 30 1,4 - 22,1 5,3

VACWL46-30-SC60 VACWL46-30-SC60 46 150 46 68,5 38 30 1,4 - 22,1 5,3

VACSS46-30 VACSS46-30 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 22,1 6,7

VACSS46-30-SC60 VACSS46-30-SC60 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 22,1 6,7

VACSL46-30 VACSL46-30 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 22,1 7

VACSL46-30-SC60 VACSL46-30-SC60 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 22,1 7

VACYS46-30 VACYS46-30 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 30,9 6,7

VACYS46-30-SC60 VACYS46-30-SC60 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 30,9 6,7

VACYL46-30 VACYL46-30 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 30,9 7

VACYL46-30-SC60 VACYL46-30-SC60 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 30,9 7

VACPS46-30 VACPS46-30 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 42,1 6,7

VACPS46-30-SC60 VACPS46-30-SC60 46 175 46 68,5 34,7 30 2,4 3,8 42,1 6,7

VACPL46-30 VACPL46-30 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 42,1 7

VACPL46-30-SC60 VACPL46-30-SC60 46 175 46 68,5 48,8 30 1,5 3,9 42,1 7

VACBS46-30 VACBS46-30 46 175 46 68,5 34,7 30 - 3,8 56,4 6,7

VACBL46-30 VACBL46-30 46 175 46 68,5 48,8 30 - 3,9 56,4 7

VACWS46-35 VACWS46-35 46 150 46 68,5 27,1 35 1,3 - 22,1 5,2

VACWS46-35-SC60 VACWS46-35-SC60 46 150 46 68,5 27,1 35 1,3 - 22,1 5,2

VACWL46-35 VACWL46-35 46 150 46 68,5 40,1 35 1,4 - 22,1 5,3

VACWL46-35-SC60 VACWL46-35-SC60 46 150 46 68,5 40,1 35 1,4 - 22,1 5,3

VACSS46-35 VACSS46-35 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSS46-35-SC60 VACSS46-35-SC60 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 22,1 6,8

VACSL46-35 VACSL46-35 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 22,1 7

VACSL46-35-SC60 VACSL46-35-SC60 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 22,1 7

VACYS46-35 VACYS46-35 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYS46-35-SC60 VACYS46-35-SC60 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 30,9 6,8

VACYL46-35 VACYL46-35 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 30,9 7

VACYL46-35-SC60 VACYL46-35-SC60 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 30,9 7

VACPS46-35 VACPS46-35 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPS46-35-SC60 VACPS46-35-SC60 46 175 46 68,5 37,7 35 2,4 3,8 42,1 6,8

VACPL46-35 VACPL46-35 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 42,1 7

VACPL46-35-SC60 VACPL46-35-SC60 46 175 46 68,5 53,1 35 1,5 3,9 42,1 7



VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej
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VACBS46-35 VACBS46-35 46 175 46 68,5 37,7 35 - 3,8 56,4 6,8

VACBL46-35 VACBL46-35 46 175 46 68,5 53,1 35 - 3,9 56,4 7

VACWS46-40 VACWS46-40 46 150 46 68,5 29,6 40 1,3 - 22,1 5,2

VACWS46-40-SC60 VACWS46-40-SC60 46 150 46 68,5 29,6 40 1,3 - 22,1 5,2

VACWL46-40 VACWL46-40 46 150 46 68,5 42,4 40 1,4 - 22,1 5,3

VACWL46-40-SC60 VACWL46-40-SC60 46 150 46 68,5 42,4 40 1,4 - 22,1 5,3

VACSS46-40 VACSS46-40 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-40-SC60 VACSS46-40-SC60 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-40 VACSL46-40 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 22,1 7,1

VACSL46-40-SC60 VACSL46-40-SC60 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 22,1 7,1

VACYS46-40 VACYS46-40 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-40-SC60 VACYS46-40-SC60 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYL46-40 VACYL46-40 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 30,9 7,1

VACYL46-40-SC60 VACYL46-40-SC60 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 30,9 7,1

VACPS46-40 VACPS46-40 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-40-SC60 VACPS46-40-SC60 46 175 46 68,5 41,1 40 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-40 VACPL46-40 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 42,1 7,1

VACPL46-40-SC60 VACPL46-40-SC60 46 175 46 68,5 57,9 40 1,5 3,9 42,1 7,1

VACBS46-40 VACBS46-40 46 175 46 68,5 41,1 40 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-40 VACBL46-40 46 175 46 68,5 57,9 40 - 3,9 56,4 7,1

VACWS46-45 VACWS46-45 46 150 46 68,5 32,4 45 1,3 - 22,1 5,2

VACWS46-45-SC60 VACWS46-45-SC60 46 150 46 68,5 32,4 45 1,3 - 22,1 5,2

VACWL46-45 VACWL46-45 46 150 46 68,5 46,5 45 1,4 - 22,1 5,3

VACWL46-45-SC60 VACWL46-45-SC60 46 150 46 68,5 46,5 45 1,4 - 22,1 5,3

VACSS46-45 VACSS46-45 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSS46-45-SC60 VACSS46-45-SC60 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 22,1 6,9

VACSL46-45 VACSL46-45 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 22,1 7

VACSL46-45-SC60 VACSL46-45-SC60 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 22,1 7

VACYS46-45 VACYS46-45 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYS46-45-SC60 VACYS46-45-SC60 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 30,9 6,9

VACYL46-45 VACYL46-45 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 30,9 7

VACYL46-45-SC60 VACYL46-45-SC60 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 30,9 7

VACPS46-45 VACPS46-45 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPS46-45-SC60 VACPS46-45-SC60 46 175 46 68,5 45,1 45 2,4 3,8 42,1 6,9

VACPL46-45 VACPL46-45 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 42,1 7

VACPL46-45-SC60 VACPL46-45-SC60 46 175 46 68,5 62 45 1,5 3,9 42,1 7

VACBS46-45 VACBS46-45 46 175 46 68,5 45,1 45 - 3,8 56,4 6,9

VACBL46-45 VACBL46-45 46 175 46 68,5 62 45 - 3,9 56,4 7

VACWS46-50 VACWS46-50 46 150 46 68,5 35,8 50 1,3 - 22,1 5,4

VACWS46-50-SC60 VACWS46-50-SC60 46 150 46 68,5 35,8 50 1,3 - 22,1 5,4

VACWL46-50 VACWL46-50 46 150 46 68,5 49,8 50 1,4 - 22,1 5,4

VACWL46-50-SC60 VACWL46-50-SC60 46 150 46 68,5 49,8 50 1,4 - 22,1 5,4

VACSS46-50 VACSS46-50 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 22,1 7

VACSS46-50-SC60 VACSS46-50-SC60 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 22,1 7



VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej

Numer przedmiotu Nazwa produktu
Szerokość

suwaka
W1

Wysokość
zamknięta

H1

Szerokość
powierzchni

roboczej
W

Wysokość
powierzchni

roboczej
H

Suw
Hw

Kąt
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u (°)

Siła
powrotu
Sprężyna

Fr (kN)

Siła
Powrotu
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Fr (kN)

Siła
robocza
F (kN)*

Waga
(kg)

VACSL46-50 VACSL46-50 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 22,1 7,2

VACSL46-50-SC60 VACSL46-50-SC60 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 22,1 7,2

VACYS46-50 VACYS46-50 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 30,9 7

VACYS46-50-SC60 VACYS46-50-SC60 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 30,9 7

VACYL46-50 VACYL46-50 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 30,9 7,2

VACYL46-50-SC60 VACYL46-50-SC60 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 30,9 7,2

VACPS46-50 VACPS46-50 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 42,1 7

VACPS46-50-SC60 VACPS46-50-SC60 46 180 46 68,5 49,8 50 2,4 3,8 42,1 7

VACPL46-50 VACPL46-50 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 42,1 7,2

VACPL46-50-SC60 VACPL46-50-SC60 46 180 46 68,5 62,2 50 1,3 3,8 42,1 7,2

VACBS46-50 VACBS46-50 46 180 46 68,5 49,8 50 - 3,8 56,4 7

VACBL46-50 VACBL46-50 46 180 46 68,5 62,2 50 - 3,8 56,4 7,2

VACWS46-55 VACWS46-55 46 160 46 83,5 45,3 55 1,5 - 22,1 5,9

VACWS46-55-SC60 VACWS46-55-SC60 46 160 46 83,5 45,3 55 1,5 - 22,1 5,9

VACSS46-55 VACSS46-55 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 22,1 7,3

VACSS46-55-SC60 VACSS46-55-SC60 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 22,1 7,3

VACYS46-55 VACYS46-55 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 30,9 7,3

VACYS46-55-SC60 VACYS46-55-SC60 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 30,9 7,3

VACPS46-55 VACPS46-55 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 42,1 7,3

VACPS46-55-SC60 VACPS46-55-SC60 46 185 46 83,5 45,3 55 2,6 3,9 42,1 7,3

VACBS46-55 VACBS46-55 46 185 46 83,5 45,3 55 - 3,9 56,4 7,3

VACWS46-60 VACWS46-60 46 165 46 75 46 60 1,6 - 22,1 6,1

VACWS46-60-SC60 VACWS46-60-SC60 46 165 46 75 46 60 1,6 - 22,1 6,1

VACSS46-60 VACSS46-60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 22,1 7,5

VACSS46-60-SC60 VACSS46-60-SC60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 22,1 7,5

VACYS46-60 VACYS46-60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 30,9 7,5

VACYS46-60-SC60 VACYS46-60-SC60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 30,9 7,5

VACPS46-60 VACPS46-60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 42,1 7,5

VACPS46-60-SC60 VACPS46-60-SC60 46 190 46 75 46 60 2,8 4,7 42,1 7,5

VACBS46-60 VACBS46-60 46 190 46 75 46 60 - 4,7 56,4 7,5

VACWS46-65 VACWS46-65 46 170 46 75 47,3 65 1,8 - 22,1 6,4

VACWS46-65-SC60 VACWS46-65-SC60 46 170 46 75 47,3 65 1,8 - 22,1 6,4

VACSS46-65 VACSS46-65 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 22,1 7,9

VACSS46-65-SC60 VACSS46-65-SC60 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 22,1 7,9

VACYS46-65 VACYS46-65 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 30,9 7,9

VACYS46-65-SC60 VACYS46-65-SC60 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 30,9 7,9

VACPS46-65 VACPS46-65 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 42,1 7,9

VACPS46-65-SC60 VACPS46-65-SC60 46 195 46 75 47,3 65 3,1 5 42,1 7,9

VACBS46-65 VACBS46-65 46 195 46 75 47,3 65 - 5 56,4 7,9

VACWS46-70 VACWS46-70 46 170 46 75 49,7 70 2,1 - 22,1 6,5

VACWS46-70-SC60 VACWS46-70-SC60 46 170 46 75 49,7 70 2,1 - 22,1 6,5

VACSS46-70 VACSS46-70 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 22,1 8

VACSS46-70-SC60 VACSS46-70-SC60 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 22,1 8

VACYS46-70 VACYS46-70 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 30,9 8



VALCAM™ 46
Suwaki typu "ALL IN ONE", dostęne w 4 odmianach siły roboczej
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VACYS46-70-SC60 VACYS46-70-SC60 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 30,9 8

VACPS46-70 VACPS46-70 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 42,1 8

VACPS46-70-SC60 VACPS46-70-SC60 46 195 46 75 49,7 70 3,6 5,6 42,1 8

VACBS46-70 VACBS46-70 46 195 46 75 49,7 70 - 5,6 56,4 8

VACWS46-75 VACWS46-75 46 170 46 75 50,2 75 2,5 - 22,1 6,7

VACWS46-75-SC60 VACWS46-75-SC60 46 170 46 75 50,2 75 2,5 - 22,1 6,7

VACSS46-75 VACSS46-75 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 22,1 8,3

VACSS46-75-SC60 VACSS46-75-SC60 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 22,1 8,3

VACYS46-75 VACYS46-75 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 30,9 8,3

VACYS46-75-SC60 VACYS46-75-SC60 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 30,9 8,3

VACPS46-75 VACPS46-75 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 42,1 8,3

VACPS46-75-SC60 VACPS46-75-SC60 46 195 46 75 50,2 75 4,1 7,1 42,1 8,3

VACBS46-75 VACBS46-75 46 195 46 75 50,2 75 - 7,1 56,4 8,3

VACWS46-80 VACWS46-80 46 170 46 80 57,6 80 3 - 22,1 6,9

VACWS46-80-SC60 VACWS46-80-SC60 46 170 46 80 57,6 80 3 - 22,1 6,9

VACSS46-80 VACSS46-80 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 22,1 8,6

VACSS46-80-SC60 VACSS46-80-SC60 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 22,1 8,6

VACYS46-80 VACYS46-80 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 30,9 8,6

VACYS46-80-SC60 VACYS46-80-SC60 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 30,9 8,6

VACPS46-80 VACPS46-80 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 42,1 8,6

VACPS46-80-SC60 VACPS46-80-SC60 46 195 46 80 57,6 80 5,2 8,5 42,1 8,6

VACBS46-80 VACBS46-80 46 195 46 80 57,6 80 - 8,5 56,4 8,6


