
PSCXG
Rollenschieber

Opis:
Suwaki rolkowe

Więcej informacji znajduje się w pliku   PDF   

Właściwości:

Typ suwaka Zabudowa w tłoczniku (dolna)

Warianty:

Numer przedmiotu Nazwa produktu
Szerokość

suwaka
W1

Wysokość
zamknięta

H1

Szerokość
powierzchni

roboczej
W

Wysokość
powierzchni

roboczej
H

Suw
Hw

Kąt
pracy
u (°)

Siła
powrotna

Fr (kN)

Waga
(kg)

Siła
robocza
F (kN)

Napęd
suwaka

Prowadzenie
powrotu

PSCXG80-40-ND PSCXG80-40-ND 80 - 80 70 40 - 3 11,3 65 ND -

PSCXG80-40-ND-PR PSCXG80-40-ND-PR 80 - 80 70 40 - 3 11,3 65 ND PR

PSCXG80-40-DH20 PSCXG80-40-DH20 80 168,3 80 70 40 -20 3 11,3 65 DH20 -

PSCXG80-40-DH20-PR PSCXG80-40-DH20-PR 80 168,3 80 70 40 -20 3 11,3 65 DH20 PR

PSCXG80-40-DH15 PSCXG80-40-DH15 80 166,3 80 70 40 -15 3 11,3 65 DH15 -

PSCXG80-40-DH15-PR PSCXG80-40-DH15-PR 80 166,3 80 70 40 -15 3 11,3 65 DH15 PR

PSCXG80-40-DH10 PSCXG80-40-DH10 80 161,8 80 70 40 -10 3 11,3 65 DH10 -

PSCXG80-40-DH10-PR PSCXG80-40-DH10-PR 80 161,8 80 70 40 -10 3 11,3 65 DH10 PR

PSCXG80-40-DH05 PSCXG80-40-DH05 80 154,2 80 70 40 -5 3 11,3 65 DH05 -

PSCXG80-40-DH05-PR PSCXG80-40-DH05-PR 80 154,2 80 70 40 -5 3 11,3 65 DH05 PR

PSCXG80-40-D00 PSCXG80-40-D00 80 144,8 80 70 40 0 3 11,3 65 D00 -

PSCXG80-40-D00-PR PSCXG80-40-D00-PR 80 144,8 80 70 40 0 3 11,3 65 D00 PR

PSCXG80-40-DL05 PSCXG80-40-DL05 80 145,2 80 70 40 5 3 11,3 65 DL05 -

PSCXG80-40-DL05-PR PSCXG80-40-DL05-PR 80 145,2 80 70 40 5 3 11,3 65 DL05 PR

PSCXG80-40-DL10 PSCXG80-40-DL10 80 133 80 70 40 10 3 11,3 65 DL10 -

PSCXG80-40-DL10-PR PSCXG80-40-DL10-PR 80 133 80 70 40 10 3 11,3 65 DL10 PR

PSCXG80-40-DL15 PSCXG80-40-DL15 80 125,5 80 70 40 15 3 11,3 65 DL15 -

PSCXG80-40-DL15-PR PSCXG80-40-DL15-PR 80 125,5 80 70 40 15 3 11,3 65 DL15 PR

PSCXG80-40-DL20 PSCXG80-40-DL20 80 114,6 80 70 40 20 3 11,3 65 DL20 -

PSCXG80-40-DL20-PR PSCXG80-40-DL20-PR 80 114,6 80 70 40 20 3 11,3 65 DL20 PR

PSCXG80-40-DL25 PSCXG80-40-DL25 80 104,2 80 70 40 25 3 11,3 65 DL25 -

PSCXG80-40-DL25-PR PSCXG80-40-DL25-PR 80 104,2 80 70 40 25 3 11,3 65 DL25 PR

PSCXG80-40-DL30 PSCXG80-40-DL30 80 95,8 80 70 40 30 3 11,3 65 DL30 -

PSCXG80-40-DL30-PR PSCXG80-40-DL30-PR 80 95,8 80 70 40 30 3 11,3 65 DL30 PR

PSCXG80-40-DL35 PSCXG80-40-DL35 80 86,6 80 70 40 35 3 11,3 65 DL35 -

PSCXG80-40-DL35-PR PSCXG80-40-DL35-PR 80 86,6 80 70 40 35 3 11,3 65 DL35 PR

PSCXG80-40-DL40 PSCXG80-40-DL40 80 76,2 80 70 40 40 3 11,3 65 DL40 -

PSCXG80-40-DL40-PR PSCXG80-40-DL40-PR 80 76,2 80 70 40 40 3 11,3 65 DL40 PR

PSCXG80-40-DL45 PSCXG80-40-DL45 80 64,7 80 70 40 45 3 11,3 65 DL45 -
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PSCXG80-40-DL45-PR PSCXG80-40-DL45-PR 80 64,7 80 70 40 45 3 11,3 65 DL45 PR

PSCXG80-40-DL50 PSCXG80-40-DL50 80 59,9 80 70 40 50 3 11,3 65 DL50 -

PSCXG80-40-DL50-PR PSCXG80-40-DL50-PR 80 59,9 80 70 40 50 3 11,3 65 DL50 PR


