
CBSP
V-Kızak, çelik ısıl işlemli

Tanımlama:
V-Kızak, çelik ısıl işlemli

Özellikler:

Temel Malzeme Çelik, Sertleştirilmiş

Kendinden Yağlamalı Hayır

Çalışma Isısı -50°C / +200°C

Varyantlar:

Ürün numarası Ürün Adı Genişlik
W

Uzunluk
L

Yükseklik
H l1 l3 l4 l5 M (ISO 4762) P (ISO 8734) Eş Parçası

23064307 CBSP 35-75 35 75 17 15 45 30 15 20 2xM8 2xø8 CBS 35-75

23032010 CBSP 35-100 35 100 17 20 60 40 20 20 2xM8 2xø8 CBS 35-100

23032012 CBSP 35-125 35 125 17 20 85 40 45 20 2xM8 2xø8 CBS 35-125

23032015 CBSP 35-150 35 150 17 20 110 40 70 20 2xM8 2xø8 CBS 35-150

23053207 CBSP 50-75 50 75 29 15 45 30 15 32 2xM10 2xø10 CBS 50-75

23053210 CBSP 50-100 50 100 29 20 60 40 20 32 2xM10 2xø10 CBS 50-100

23053212 CBSP 50-125 50 125 29 25 75 50 25 32 2xM10 2xø10 CBS 50-125

23053215 CBSP 50-150 50 150 29 25 100 50 50 32 2xM10 2xø10 CBS 50-150

23064710 CBSP 65-100 65 100 44 20 60 40 20 47 2xM10 2xø10 CBS 65-100

23064715 CBSP 65-150 65 150 44 25 50 50 50 47 3xM10 2xø10 CBS 65-150

23064720 CBSP 65-200 65 200 44 25 50 50 100 47 4xM10 2xø10 CBS 65-200

23064725 CBSP 65-250 65 250 44 25 50 50 150 47 5xM10 2xø10 CBS 65-250

23064730 CBSP 65-300 65 300 44 25 50 50 200 47 6xM10 2xø10 CBS 65-300


