
SESW
Sürtünme Plakası, eski SES ve SOU tiplerine muadil

Tanımlama:
Sürtünme Plakası, eski SES ve SOU tiplerine muadil

Özellikler:

Kayma Hızı 30 m/min

Temel Malzeme Özel Mangan Bronz
(SO#50SP2)

Kendinden Yağlamalı Evet

Yağlayıcı Grafit

Yük P 100 N/mm²

P*V Değeri 200 N/mm² x m/min

Çalışma Isısı -50°C / +200°C (max. 300°C)

Sürtünme Katsayısı 0,07

Varyantlar:

Ürün numarası Ürün Adı Genişlik
W

Uzunluk
L

Yükseklik
H l1

20030700 SESW 28-75 28 75 20 45 -

20031000 SESW 28-100 28 100 20 50 -

20031500 SESW 28-150 28 150 20 100 -

20040700 SESW 38-75 38 75 20 45 -

20041000 SESW 38-100 38 100 20 50 -

20041500 SESW 38-150 38 150 20 100 -

29020100 SESW 48-75 48 75 20 45 -

29020200 SESW 48-100 48 100 20 50 -

29020300 SESW 48-125 48 125 20 75 -

29020400 SESW 48-150 48 150 20 100 -

29020405 SESW 48-200 48 200 20 150 -

20060700 SESW 58-75 58 75 20 45 -

20061000 SESW 58-100 58 100 20 50 -

20061500 SESW 58-150 58 150 20 100 -

29020501 SESW 75-75 75 75 20 25 -

29020601 SESW 75-100 75 100 20 50 -

29020700 SESW 75-125 75 125 20 75 -

29020800 SESW 75-150 75 150 20 100 -

29020900 SESW 75-200 75 200 20 150 -

29021000 SESW 100-100 100 100 20 50 50



SESW
Sürtünme Plakası, eski SES ve SOU tiplerine muadil

Ürün numarası Ürün Adı Genişlik
W

Uzunluk
L

Yükseklik
H l1

29021100 SESW 100-125 100 125 20 75 50

29021200 SESW 100-150 100 150 20 100 50

29021300 SESW 100-200 100 200 20 150 50

29021400 SESW 100-250 100 250 20 200 50

29021405 SESW 100-300 100 300 20 200 50

29021409 SESW 125-125 125 125 20 75 50

29021500 SESW 125-150 125 150 20 100 50

29021600 SESW 125-200 125 200 20 150 50

29021700 SESW 125-250 125 250 20 200 50

29021705 SESW 125-300 125 300 20 200 50

29021709 SESW 125-350 125 350 20 200 50

29021800 SESW 150-150 150 150 20 100 100

29021900 SESW 150-200 150 200 20 150 100

29022000 SESW 150-250 150 250 20 200 100


